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| 1 Bericht des VR-Prasidenten

1.1 Rechnung

Die Erfolgsrechnung 2020 schloss mit einem Gesamtaufwand von 5,14 Mio. CHF ab. Der
Ertragsiiberschuss von mehr als 734°000 CHF fiel damit deutlich héher aus als die bud-
getierten 234400 CHF. Durch die Auflésung der Aufwertungsreserve in der Hohe von
158000 CHF veranderte sich das Eigenkapital um 576°000 CHF, und der Kontostand be-
trug per 31. Dezember 5,72 Mio. CHF.

1.2 Hauptgeschifte

Im vergangenen Jahr hat sich der Verwaltungsrat im Wesentlichen mit folgenden Aufgaben
beschaftigt:

e Technischer Bericht zum Vorprojekt fir den Neubau einer Reinigungsstufe zur
Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV-Stufe)

e Schlussbericht mit Baukostenabrechnung fiir den Ersatz der Rechenanlagen

e Schlussbericht mit Baukostenabrechnung fiir den Neubau der Faulschlamment-
wasserung

¢ Kombiniertes Vor- und Bauprojekt fir die Sanierung des Regenklarbeckens der ARA

e Unterlagen fiir die Submission des Generalplaners fiir den Neubau einer Reinigungs-
stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV)

e Submission und Arbeitsvergabe Generalplaner Neubau EMV Stufe

e Bericht und Verfigung der aufsichtsrechtlichen Priifung durch das Amt fir
Gemeinden

e Erhohung der Kreditkompetenzen fiir den Verwaltungsratspriasidenten und den
Geschéftsfiihrer

e Arbeitsvergabe fiir die Erarbeitung der Submissionsunterlagen und Begleitung des
Submissionsverfahren fiir die Wahl eines Generalplaners Neubau EMV-Stufe

e Arbeitsvergabe Submission Gesamtleiter GEP

Arbeitsvergaben fiir den Ersatz EMSRL der Pumpwerke Hochstern, Widnau IV und

Landernach

Arbeitsvergabe fir die Betoninstandsetzungsarbeiten fiir das Regenkliarbecken ARA

Phosphorriickgewinnung aus dem Klarschlamm bereits ab 2023

Vorstudie Photovoltaik Solarfaltdach Horizon

Arbeitsvergabe zur Erarbeitung eines Konzeptes fir die 6kologische Aufwertung der

Griinflachen der ARA

e Arbeitsvergabe fiir Baugrunduntersuchungen zur Wahl des Baugrubenverbaus fiir
den Neubau der EMV-Stufe

Der Verwaltungsrat hat die Geschéafte an drei Sitzungen beraten und die entsprechenden
Beschliisse gefasst. Fir einen Teil der Arbeitsvergaben hat der Verwaltungsrat mittels Zir-
kulationsbeschluss den Antrigen jeweils einstimmig zugestimmt.

Die Delegiertenversammlung konnte aufgrund der Covid-19 Verordnung des Bundes nicht
im liblichen Rahmen abgehalten werden. Mittels schriftlicher Umfrage an 26 Delegierte des
Zweckverbandes, haben 20 Delegierte dem Geschaftsbericht 2019, der Jahresrechnung
2019, dem Budget 2020 und dem Bericht der Kontrollstelle zugestimmt.

Abwasserwerk Rosenbergsau Geschaftsbericht 2020 Seite 4



Technischer Bericht zum Vorprojekt fiir den Neubau einer Reinigungsstufe zur
Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV-Stufe)

Die neue EMV-Stufe wird auf eine maximale hydraulische Belastung von 570 1/s ausgelegt
sein. Das gereinigte Abwasser fliesst nach der Nachkldrung der neuen EMV-Stufe zu und
wird von einem neuen Pumpwerk in die vier Carboplus-Reaktoren mit je 49 m2 Flache und
einer Tiefe von 5 m gefordert. In den Reaktoren wird das Abwasser gleichméssig verteilt
und durchstromt diese in aufsteigender Fliessrichtung. Die im Reaktor lose vorliegende
mikrogranulierte Aktivkohle wird durch die Stromungsgeschwindigkeit expandiert und in
Schwebe gehalten. Die im Abwasser enthaltenen organischen Spurenstoffe (= Mikroverun-
reinigungen) lagern sich adsorptiv an die Aktivkohle an. Mit der neuen EMV-Stufe kann
eine Eliminationsleistung beziiglich Spurenstoffe von mehr als 80% erzielt werden. Hierfir
muss den Reaktoren taglich frische Aktivkohle zugefiihrt und verbrauchte, respektive be-
ladene entnommen werden. Die Aktivkohle wird bei der Anlieferung in einen Lagersilo
geblasen, wiahrend die verbrauchte in Bunkern zwischengespeichert wird, bevor diese zur
Regeneration und Aktivierung zur Abholung bereitsteht. So wird eine Kreislaufwirtschaft
ermoglicht.

Der Neubau ist als zweigeschossiger Hochbau mit Unterkellerung geplant, welcher mit den
bestehenden Werkleitungsgidngen verbunden wird. Geméass dem Rahmenterminprogramm
ist der Baustart im Juni 2022 zu erwarten. Fir die Baurealisierung sind 22 Monate vorge-
sehen, so dass mit der Inbetriebnahme der neuen EMV-Stufe im Herbst 2024 gerechnet
werden kann. Die gesamten Investitionskosten belaufen sich auf 14,802 Mio. CHF. Nach
Abzug der Bundesbeitridge aus dem EMV-Fonds des BAFU reduzieren sich diese fiir den
AWR auf 3.975 Mio. CHF. Die Betriebskosten der geplanten EMV-Stufe mit der CarboPlus
Technologie belaufen sich auf jahrlich 386°000 CHF. Werden Abschreibungen und Kapital-
verzinsung addiert, ergeben sich Jahreskosten von insgesamt 660°000 CHF. Der Ver-
waltungsrat hat den Bericht zur Kenntnis genommen und den Auftrag erteilt diesen fir die
Anho6rung beim BAFU vorzubereiten.

Schlussbericht mit Baukostenabrechnung fiir den Ersatz der Rechenanlagen

Die neuen Rechenanlagen konnten optimal in das bestehende Maschinenhaus 2 integriert
werden. Mit dem Einbau eines Rolltors sind diese besser zugénglich und fiir die Reini-
gungsarbeiten eine deutliche Erleichterung. Durch die Reduzierung des Stababstandes von
15 mm auf 10 mm wurde mit den neuen Rechen die Grobstoffentfernung aus dem Abwasser
verbessert und die nachfolgenden Reinigungsstufen werden dadurch besser geschiitzt. Mit-
hilfe des flachgeneigten Rechenrostes und den vier Raumerharken konnte eine schnellere
und gleichméssigere Raumung erzielt werden, was einerseits die Hydraulik und anderer-
seits den Betrieb der nachgeschalteten Rechengutwaschpresse verbessert hat. Alle fur das
Bauprojekt gesetzten Zielvorgaben konnten erfolgreich umgesetzt werden. Die Baukosten-
abrechnung konnte mit 362°000 CHF deutlich tiefer abschliessen als der budgetierte
Kostenvoranschlag von 596°000 CHF. Diese grosse Abweichung ist begriindet mit dem
Entscheid, die Schaltschrinke nicht wie vorgesehen zu ersetzen, und des weiteren
glinstigere Arbeitsvergaben gegeniiber den eingeholten Richtpreisen. Der Verwaltungsrat
hat den Schlussbericht zur Kenntnis genommen und die Baukostenabrechnung einstimmig
genehmigt.
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Schlussbericht mit Baukostenabrechnung fiir den Neubau der Faulschlamment-
wasserung

In den Raumlichkeiten des ehemaligen Archivs, der Giftsammelstelle und des Lagers fiir
mechanische Ersatzteile wurden eine Dekanterzentrifuge, Flockungsmittelaufbereitungs-
anlage und Dickstoffpumpe installiert. Fir die Lagerung und den Verlad des entwésserten
Schlammes wurde im Zufahrtsbereich der ARA eine Siloanlage erstellt. Nach einer zehn-
monatigen Bauphase konnte die neue Faulschlammentwéasserung in Betrieb genommen
werden. Der angestrebte Trockenriickstand (TR) von 30% im entwéasserten Faulschlamm
konnte trotz zahlreicher Optimierungen und Einsatz von verschiedenen Flockungsmitteln
nicht erreicht werden. Mit nur 23-25% TR sind die Erwartungen deutlich unterschritten
und verursachen in der Folge héhere Entsorgungskosten. Als Ursache ist der hohe Uber-
schussschlammanteil im Faulschlamm zu nennen. Da der Uberschussschlamm wesentlich
schlechter ausgefault werden kann, ergibt sich ein hoher organischer Anteil im ausge-
faulten Schlamm nach dem Faulungsprozess, welcher deutlich schlechtere Entwéasserungs-
eigenschaften besitzt. Eine mogliche Abhilfe ist die Zugabe von Enzymen in den Frisch-
schlamm. Entsprechende Versuche wurden bereits gestartet, die aber noch nicht abge-
schlossen sind.

Vor- und Bauprojekt fiir die Sanierung des Regenklarbeckens der ARA

Der Verwaltungsrat hat einem kombinierten Vor- und Bauprojekt zugestimmt, um die
geplanten Sanierungsmassnahmen fiir den Werterhalt des Regenklarbeckens geméss dem
Masterplan ARA vornehmen zu konnen. Im Projektperimeter sind ebenfalls der Zu- und
Ablaufkanal mit der Uberlaufsiebung enthalten. Die Gesamtkosten fiir alle Projektphasen
wurden auf 380°000 CHF veranschlagt.

Unterlagen fiir die Submission des Generalplaners fiir den Neubau einer Reini-
gungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV)

Fir das Bauprojekt und die Realisierung der zuséatzlichen, neu zu bauenden Reinigungs-
stufe fiir die EMV, musste die Ausschreibung aufgrund des Auftragswertes im offenen
Verfahren durchgefithrt werden. Hierflir hat der Verwaltungsrat, Fischer Ingenieure AG
den Auftrag erteilt, die nétigen Submissionsunterlagen zu erstellen und das gesamte Sub-
missionsverfahren zu begleiten. An der Verwaltungsratssitzung wurden die vorgeschla-
genen Zuschlagskriterien fiir den Angebotspreis und die Auftragsanalyse ausfiihrlich dis-
kutiert und deren Gewichtung fir die Bewertung neu verteilt. Mit den entsprechenden
Korrekturen konnte anschliessend die Submission im SIMAP publiziert werden.

Arbeitsvergabe Generalplaner Neubau EMV Stufe

An der obligatorischen Begehung vom 3. August haben insgesamt vier Ingenieurbiiros
teillgenommen, wovon sich schliesslich zwei an der Submission beteiligt haben. Der Verwal-
tungsrat hat fir die Beurteilung und Bewertung der Offerten einen Arbeitsausschuss
gebildet, bestehend aus der Vizeprasidentin und dem Préasidenten des Verwaltungsrates,
dem Geschéaftsfithrer sowie Herrn Federer von der Fischer Ingenieure AG. An der Schluss-
besprechung wurde als Empfehlung an den Verwaltungsrat ein Vergabeantrag erstellt, die
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Generalplanung der AFRY Schweiz AG fiir den Neubau der EMV-Stufe zu tibertragen.
Dieser wurde vom Verwaltungsrat einstimmig gutgeheissen

Phosphorriickgewinnung aus dem Klarschlamm bereits ab 2023

Die Verordnung uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféallen (SR 814.20, VVEA)
verlangt, dass Phosphor aus Klarschlamm zentraler Abwasserreinigungsanlagen oder aus
der Asche der thermischen Behandlung ab 1. Januar 2026 zuriickgewonnen und stofflich
verwertet wird.

Eine moégliche Losung dafiir besteht in der Mitverbrennung von getrocknetem und ent-
wassertem Klarschlamm zusammen mit Tiermehl in der bestehenden Wirbelschicht-
linie des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB). Das daraus resultierende
Produkt i1st eine Asche, deren Phosphor chemisch aktiviert und das Produkt zu einem
granulierten Diinger (Tripel-Super-Phosphat) aufbereitet wird. Aus Standortiber-
legungen kommt diese Aufbereitungsanlage in Bazenheid zu stehen und wird voraus-
sichtlich im Jahr 2022 in Betrieb genommen. Somit wird die Phosphor-Riickgewinnung
bereits ab 2023 ausgefiihrt, drei Jahre frither als es die VVEA verlangt.

Die Klarschlammentsorgung der ARA Rosenbergsau wird tiber einen Vertrag mit dem
Abwasserverband Altenrhein (AVA) geregelt und stellt die ab dem Jahr 2026 verlangte
Phosphor-Rickgewinnung der kommunalen Klarschldmme sicher.

Die Planungs- und Betriebssicherheit fir den neuen Schlammentsorgungsweg inkl.
Phosphorriickgewinnung basieren auf einer Amortisationsdauer von mindestens 15
Jahren. Die Mengenzusicherung an Kliarschlammgranulat seitens des AVA gegeniiber
der P-AG umfasst die Klarschlammmengen des AVA und seiner Partner-ARA und be-
dingt zur Sicherstellung des Mengengeriists eine entsprechende Verlangerung bzw.
Ergédnzung der bestehenden Vertriage mit dem AWR.

Die ARA Rosenbergsau ist langjahriges Mitglied des Schlammentsorgungsverbandes
Altenrhein (SEVA). Darin sind alle Klaranlagen zusammengefasst, die ihren Kléar-
schlamm tiber die ARA Altenrhein weiter behandeln und entsorgen lassen. Der AVA
beabsichtigt einen langjahrigen Nachtrag von 15 Jahren bis 31.12.2037 mit dem AWR
abzuschliessen, um fur die zukiinftigen Investitionen in die Phosphor-Riickgewinnung
eine Planungssicherheit mit einer Amortisationsdauer von 15 Jahren zu erzielen. Der
AVA muss dem ZAB eine entsprechende Klarschlammmenge liefern, damit der P-Recy-
clingbetrieb wirtschaftlich sichergestellt werden kann. Es ist darum wichtig, dass der
AVA von allen SEVA-Partnern eine unterzeichnete Vertragsverlangerung erwirken
kann. Der AVA Altenrhein moéchte daher die bisherigen Vertrdge mit dem Zweckverband
Abwasserwerk Rosenbergsau mit einer Mindestlaufzeit von 15 Jahren und entsprechenden
Kindigungsfristen ergidnzen.

Bei einer Absage des AWR gegeniiber dem AVA wire der jetzt eingeschlagene
Entsorgungs- und Recyclingweg gefdhrdet. Der ZAB wiirde sich von anderswo die ent-
sprechende Klarschlammmenge beschaffen. Folglich miisste der AWR das Phosphor-
Recycling selber machen, was unsinnig und teuer wirde.

Kostenmaéassig wird sich die Klarschlammentsorgung pro Tonne Trockensubstanz um
circa 80 bis 100 CHF verteuern. Bei einer jdhrlichen Schlammmenge von rund 1’000 Tonnen
Trockensubstanz ergibt das einen zusatzlichen Betrag von 100'000 CHF, welcher der Er-
folgsrechnung ab 2023 belastet wird.

Der Verwaltungsrat hat die Vertragserweiterung des bisherigen Abnahme- und Lieferver-
trages mit dem Abwasserverband Altenrhein einstimmig genehmigt.
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Vorstudie Photovoltaik Solarfaltdach Horizon

Die Firma dhp technology AG in Zizers hat eine Vorstudie ,,Solarstromproduktion mit dem
Solarfaltdach Horizon iiber der ARA Rosenbergsau“ mit zwei Varianten erstellt, welche an
der Verwaltungsrats-Sitzung zur Kenntnis genommen wurde. Aufgrund der Studie kann
festgehalten werden, dass es grundséatzlich maéglich ist, eine PV-Faltanlage tiber den Becken
der ARA zu erstellen. Die Stromproduktionskosten mit der PV-Faltanlage betragen inkl.
Servicevertrag rund 13,5 Rp/kWh.

Fir den ordentlichen Betrieb der ARA Rosenbergsau werden heute rund 2,5 GWh Strom
bendétigt. Mit den beiden BHKW und der PV-Faltanlage konnten rund 2 GWh Strom pro
Jahr selber produziert und werden. Die geplante Reinigungsstufe der EMV wird nach deren
Inbetriebnahme im 2024 weitere 0.4 GWh Strom benétigen und entspricht damit der Strom-
produktionsmenge der Variante 2 mit einer Gesamtmodul-Leistung von 480 kWp. Die
Investitionskosten belaufen sich auf rund 1,3 Mio. CHF. Es sind noch weitere Unter-
suchungen beziiglich Dichte und Verlauf der Armierungen in den Betonbecken notwendig,
um die Statik abschliessend kldren zu kénnen.

Mit einer Solaranlage tiber den Becken kénnte so die Grundflache einer zweiten und zudem
okologischen Nutzung zugefiihrt werden.

1.3 Dank und Ausblick

Ich mochte mich herzlich bei allen Verwaltungsratsmitgliedern, den Delegierten, der GPK
und den Vertretern der kantonalen Amter fir ihre tatkraftige Unterstiitzung und gute
Zusammenarbeit bedanken. Maurizio Schirinzi mit dem kompetenten ARA-Team sowie
Beat Lang und Urs Graber danke ich besonders fiir ihren engagierten Einsatz.

Die Abflusswerte 2020 dokumentieren einmal mehr eindriicklich die ausgezeichnete Leis-
tungsfahigkeit der Anlagen und den Erfolg der zahlreich umgesetzten Massnahmen zur
Optimierung der komplexen Prozesse. Ich freue mich mit euch, auf eine konstruktive und
motivierende Zusammenarbeit im Jahre 2021, um gemeinsam die geplanten und weg-
weisenden Projekte erfolgreich zu realisieren.

Rebstein, 18. Januar 2021 Abwasserwerk Rosenbergsau

Der Prasident
Andreas Eggenberger
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|2 Zahlen und Fakten ARA-Betrieb

2.1 Zusammenfassende Beurteilungen

Der vorliegende Jahresbericht basiert auf den ARA-Protokollen, den Auswertungen der er-
fassten Betriebsdaten und den chemischen Analysen der Abwasserproben. Nach einem fest-
gelegten Bemusterungsplan wurden Abwasserproben der ARA, Industrie- und Gewerbe-
betriebe gezogen und untersucht. Insgesamt wurden 9‘800 Analysenwerte dokumentiert.

Abwasserqualitat

Gemass den allgemeinen Anforderungen an die Einleitung von kommunalem Abwasser in
Gewasser nach Anhang 3.1 der Gewésserschutzverordnung SR 814.201 (GSchV), den Bo-
densee-Richtlinien 2005 sowie den Einleitungsbedingungen fiir die ARA des AFU St. Gallen
vom 07.09.1998, konnten die Werte der Abflussparameter bis auf den fiir Nitrit giltigen
Richtwert, unter Berucksichtigung der zulédssigen Abweichungen, eingehalten werden.

Klarschlamm

Die Untersuchung und Beurteilung des Klarschlammes wurde durch das Amt fiir Wasser
und Energie (AWE) St. Gallen durchgefiihrt. Die Anforderungen der Chemikalien-Risiko-
reduktions-Verordnung (ChemRRV) wurden beziiglich Schwermetall-Verbindungen fiir
beide im Berichtsjahr untersuchten Proben eingehalten. Die Jahresmenge an Klarschlamm
belief sich auf 1‘144 Tonnen Trockensubstanz (TS) und liegt damit héher als der langjahrige
Mittelwert, weil infolge Leerung der Stapelrdume 1 und 2 fiir dessen Stilllegung deutlich
mehr TS abgefiihrt wurde. Der Klarschlamm wurde in der Kldranlage Altenrhein getrock-
net und im Zementwerk Untervaz als Brennstoff eingesetzt.

Auslastung gegeniiber Vorjahr

Die hydraulische Belastung entsprach mit 7,7 Mio. m3 Abwasser dem langjdhrigen Durch-
schnitt. Die biologische Belastung erhohte sich gegeniiber dem Vorjahr um 401 Tonnen auf
insgesamt 3964 Tonnen CSB-Fracht.

. - Auslastung Auslastung Auslastung
Dimensionierung 1) Belastung 2020 2020 2019 2018
hydraulische Belastung . 3 , 3 0 o o
2 QTWA 90%- Wert 49'828 m3/d 37°202 m3/d 75% 71% 56%
CSB im Rohzulauf 12'700 kg O2/d 13'402 kg O2/d 0 0 0
90%- Wert (105'833 EW120) (111’683 EW120) 106% 100% 98%
1) gemass POyry Bauprojekt: Anpassung und Kapazitéatssteigerung der biologischen Stufe, 31.01.2012
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2.2 Betriebszahlen der ARA

2020 Vorjahr
Zuflussmenge Total 7°701°834 m3 7°814°578 m3
Konz."” Frachten? Konz. Frachten
KMnO, 920 mgl/l 6'038’504 kg 901 mg/l 6'248°687 kg
CSB 626 mgl/l 3'963’854 kg 516 mg/l 3'562’872 kg
E TOC 163 mgll 1°030'295 kg 132 mgll 911168 kg
§ Pt 4.13 mgll 26’264 kg 3.57 mgll 24’814 kg
E Portho 1.40 mgl/l 8’666 kg 1.18 mgll 8123 kg
Niot 33.0 mg/l 212’163 kg 28.2 mgll 198’580 kg
NH4-N 18.9 mg/l 117°467 kg 15.9 mgll 106’955 kg
NO3z-N 0.86 mg/l 6’288 kg 0.92 mgl/l 8’477 kg
Konz. Frachten Konz. Fracht
KMnO, 455 mg/l 3'087°205 kg 480 mg/l  3'349'128 kg
g CSB 388 mgll 2’507’856 kg 342 mg/l 2'405°781 kg
2 |Toc 110.1 mg/l 708’264 kg 95.1 mg/l 665’560 kg
Li; DOC 76.0 mgl/l 484’846 kg 63.9 mg/l 440'974 kg
;g Piot 2.85 mgl/l 18’584 kg 2.85 mgl/l 20'443 kg
Portho 0.21 mgl/l 1’411 kg 0.23 mgl/l 1’583 kg
NH,4-N 25.6 mg/l 160’510 kg 20.0 mg/l 137’409 kg
Konz. Frachten Abbau? Konz. Fracht Abbau
KMnO, 52.1 mgll 388’593 kg 934 % 56.1 mg/l 428’564 kg 92.7 %
CSB 25.9 mg/l 191385 kg 94.8 % 22.2 mgll 179'022 kg 94.7 %
TOC 7.94 mgll 57’558 kg 94.1 % 7.96 mg/l 63’314 kg 927 %
§ DOC 6.69 mg/l 47°445 kg 6.57 mgl/l 50’710 kg
i Piot 0.17 mgl/l 1267 kg 94.8 % 0.17 mgl/l 1’424 kg 94.1 %
é Portho 0.03 mg/l 222 kg 96.8 % 0.03 mg/l 194 kg 96.9 %
< Niot 11.80 mgll 81'842 kg 61.9 % 10.25 mg/l 76'363 kg 61.5 %
NH4-N 0.25 mg/l 2’370 kg 97.7 % 0.16 mg/l 1’465 kg 985 %
NO>-N 0.18 mgl/l 1°297 kg 0.12 mg/l 966 kg
NO3-N 8.17 mgl/l 53’854 kg 6.72 mgl/l 49’646 kg
Gus 4.49 mgll 38’444 kg 4.89 mgl/l 43’556 kg
g’!
% < [Hydraulisch (zufluss ARA)? 140033 EGW 142'083 EGW
g < Biologisch (CSB-FrachtZquuss)s) 90’252 EGW 81’344 EGW
<

Y Mittelwert der gemessenen 24 h Sammelproben

% Jahresfracht=Mittelwert der Frachten an allen Probenahmetagen multipliziert mit 365 (366 fur Schaltjahre)

3 Mittelwert der Abbauleistungen an allen Probenahmetagen

Y1 EGW hydraulisch entspricht 55 m3/lahr

%1 EGW biologisch entspricht 120 g CSB/Tag
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Fiir ausgewihlte Betriebszahlen folgt eine Zusammenstellung der Jahresmengen:

2016 2017 2018 2019 2020
Niederschlag ARA mm 1’396 1’463 979 1’304 1'287
Zuflussmenge ARA m3 7967'012| 8015482| 6'298'004| 7'814’578( 7'701'834
Rechengut (gewaschen/gepresst) kg 191°888 225’056 229’668 231’424 257'512
Sandfang (gewaschen/klassiert) kg 37’000 46’170 25’510 18°090 25970
Frischschlamm m3 49'526 33’404 40632 44199 40'505
Frischschlamm TS t 2’061 1287 1°907 2’104 2’105
Gasproduktion m3 748'865 551°049 738019 786'610 817'506
Gasproduktion/m3 Frischschlamm m3 15 16 18 18 20
Faulschlamm entwéssert AVA t 2’036 4412
Faulschlamm entwéssert AVATS t 498 1’144
Faulschlamm flissig AVA m3 27719 29243 26’125 15’352 0
Faulschlamm AVATS t 1°042 1227 949 472 0
Verbrauch Fallmittel (A% kg 980 0 0 0 0
Verbrauch Fallmittel (Fe*") kg 19737 19737 17°049 21’692 22’882
Verbrauch Fallmittel (Fe®) kg 34°002 30195 22'029 47104 34016
Flockungsmittel Fltissig I 7’357 3'153 7’357 4200 9'450
Flockungsmittel Pulver kg 16’200
Gasverbrauch BHKW m3 748'589 550651 726'773 783'029 813’511
Gasverbrauch Gasfackel m3 276 398 11°246 3’581 3’995
Oelverbrauch Heizung I 9 3’609 2’523 1 0
Trinkwasserverbrauch m3 1717 686 328 202 208
Brauchwasserverbrauch m3 84’785 93’504 77°088 103’159 128’959
Stromverbrauch ARAinkl. HW kwh 2220752 2'193'217| 2'301'391| 2'404'814| 2'597'744
Stromverbrauch Biologie (MH3) kWh 1'340°037( 1'424'718| 1°425'553| 1'554'692| 1'710°'836
Stromverbrauch Aussenwerke kwh 510’006 535’373 425’987 480’592 471284
Stromproduktion BHKW kwh 1'328'994( 1'144’572| 1'586'538| 1'640'868| 1'760'562
Stromproduktion Photovoltaik kwh 67'764 69'600 74'646 70'716 73’464
Pumpenstunden Aussenwerke h 62’328 64’896 50’823 55’282 52’466
Arbeitsaufwand Aussenwerke h 1’839 1’964 2’003 1’909 1'928
Anzahl Regenklarbeckenfilllungen 325 371 263 389 404
Anzahl Piketteinsatze 81 69 62 49 61
Angeschlossene Einwohner 39’634 40'272 40'525 40’976 41°252
Einwohnergleichwerte inkl. 1+G 63'205 66’252 67°242 69’841 68’772
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2.3 Reinigungsleistung der ARA

Die gesetzlich vorgeschriebenen Einleitungsbedingungen konnten trotz unregelméssigen
Zuflussmengen und Frachtbelastungen gut eingehalten werden. Die Anzahl der zuldssigen
Abweichungen entsprechen dem Anhang 3.1, Ziffer 42 der GSchV vom 01.08.2011.

Parameter Einheit| Anforderung rr;]i?tz\(/avse-rt PArn ozt?:rll UPersﬁEfZir:lljunge.n Anfor:ref:i;lljlpgen
Zula55|g|TatsachI|ch
Kohlenstoffparameter
KMnO, Konzentration mg/l 52.1 366 kAY
KMnO,4 Reinigungseffekt % 93.4 366 k.A.
CSB Konzentration mg/l <45 25.9 110 9 3 ja
CSB Reinigungseffekt % =85 94.8 107 9 3 ja
TOC Konzentration mgll 7.94 107 k.A.
DOC/TOC Reinigungseffekt | % 285 95.2 107 9 1 ja
DOC Konzentration magl/l <10 6.69 107 9 1 ja
Stickstoffparameter
Nt Konzentration mg/l 11.8 107 k.A.
NH4-N Konzentration mgl/l <2 0.25 107 9 2 ja?
NH4-N/N Reinigungseffekt % 290 99.0 107 9 1 ja
NO,-N Konzentration mg/l |Richtwert<0.3 0.18 107 9 16 nein
NO3z-N Konzentration mgll 8.17 107 k.A.
Phosphorparameter
Pt Konzentration mgl/l <03 0.17 107 9 2 ja
Pt Reinigungseffekt % 290 94.8 107 9 7 ja
Partho Konzentration mgll 0.03 107 k.A.
Patho Reinigungseffekt % 96.8 107 k.A
Sonstige
Durchsicht Snellen cm =30 58.0 107 9 0 ja
pH-Wert pH 6-9 7.74 366 25 0 ja
GuS mg/l <15 4.49 107 9 0 ja
Yk.A.: keine Anforderungen in den Richtlinien
2 Keine Uberschreitung bei einer Abw assertemperatur von<10°C (In diesem Falle gibt es keinen Grenzw ert)
Abwasserwerk Rosenbergsau Geschaftsbericht 2020 Seite 12



| 3 Investitionen und Unterhalt Klaranlage

3.1 Dienstgebaude

Fur die Brand-, Gasmelde-, Lift-, Kldrschlamm-Silo-, Faulschlammentwéisserungs- und
USV-Anlage hat die periodische Wartung wie vertraglich vereinbart durch die entsprechen-
den Lieferanten stattgefunden.

3.2 Maschinenhaus 1

Der Motor fir die Regenwetter-Schneckenpumpe 5 musste ersetzt werden, da eine Repara-
tur aus betriebswirtschaftlichen Griinden nicht mehr in Frage kam.

Alle Motoren der drei Trockenwetter-Schneckenpumpen wurden nacheinander komplett re-
vidiert.

3.3 Regenklarbecken

Das Regenbecken mit 1000 m3 Nutzinhalt, welches als Durchlaufbecken im Nebenschluss
und seit 2010 mit einer nachgeriisteten Uberlaufsiebung konzipiert ist, wurde 1972 gebaut
und in Betrieb genommen. Zur Werterhaltung der Bausubstanz wurde eine Betonsanierung
der Beckenwiande und der Zu- und Ablaufkanile durchgefiihrt. Dazu wurden samtliche
Wandoberflachen und Mauerkronen mittels Wasserhochdruckstrahl bearbeitet. Nachfol-
gend wurde in mehreren Arbeitsgdngen eine auf Epoxidharz basierende Beschichtung auf-
getragen, welche sowohl mechanisch als auch chemisch belastbar ist. Des weiteren wurden
die Geldnder entsprechend den aktuellen SUVA Richtlinien erhoht und mit Fussleisten
ausgestattet.

3.4 Maschinenhaus 2

Der Sandwéascher wurde zur visuellen Priifung einmal komplett entleert, mit Sand vor-
gefiillt und wieder in Betrieb genommen. Die Abniitzungen hielten sich im Rahmen und es
waren keine Ersatzteile notig.

Der eine Antriebsmotor des Sandfangriaumers wurde aufgrund Olverlust extern revidiert
und am selben Arbeitstag wieder montiert und in Betrieb genommen.

Eines der beiden Geblése, welche fir die Beliiftung des Sandfanges im Einsatz sind, wurde
gemiss Wartungsplan ausgebaut und komplett revidiert. Fiir beide Gebldse mussten die
Rickschlagklappen ausgewechselt werden.

Fir die Grobstoffabscheidung des Frischschlamms sind zwei sogenannte Strainpressen im
stiindlichen Wechselbetrieb im Einsatz. Eine davon wurde entsprechend dem Wartungs-
plan komplett zerlegt, beide Forderschnecken sowie das Presszonensieb ersetzt.

3.5 Maschinenhaus 3

Fir die Beliiftung der Belebtschlammbecken stehen insgesamt acht Drehkolbengebléise, je
zwel pro Strasse, zur Verfligung. Eines davon verursachte sehr laute Laufgerdusche, die
durch eine Reparatur nicht behoben werden konnten und deshalb ersetzt werden musste.
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Somit mussten innerhalb von drei Monaten zweil neue Gebldse montiert werden. Die
restlichen sechs Gebldse wurden zum zweiten Mal nach einer Laufzeit von je knapp 40000
Betriebsstunden komplett zerlegt und revidiert.

Fir die Fallmitteldosierstation mussten ungefahr 80 Meter Schlauchleitungen ersetzt wer-
den. Aufgrund der Zugénglichkeit befinden sich die Dosierstelle fiir das Fallmittel neu in
der Mitte der Denitrifikationsbecken nahe den sogenannten Hyperbolloid Rithrwerken.

3.6 Maschinenhaus 4

An der Gaskiihlanlage, welche das Faulgas vor dem Eintritt in den Gasometer durch Ab-
kiithlen entfeuchtet, musste die Umwéalzpumpe und sdmtliche Schlduche ausgewechselt
werden.

3.7 Faulraum 2

Die Lager der Faulschlamm-Mischer werden tiber einen externen Kreislauf mit Kihlflis-
sigkeit auf einer Betriebstemperatur zwischen 50 °C und 60 °C eingestellt. Aufgrund eines
Lagerschadens, musste der Motor der Umwalzpumpe ersetzt werden.

3.8 Vorlagestapel Dekanter

Nach der Faulung wird der Kldrschlamm im sogenannten Vorlagestapel zwischengelagert
bis die wochentliche Entwasserungskampagne auf der Dekanterzentrifuge gestartet wird,
welche etwa 70 Betriebsstunden dauert. Damit sich der ausgefaulte Schlamm in diesem
Vorlagestapel nicht absetzen kann, wird dieser stindig gerithrt. Im Berichtsjahr musste
der Antriebsmotor und der Kupplungsflansch ersetzt werden.

3.9 Faulgasproduktion

Mit einer Gasproduktionsmenge von iiber 817°000 m3 konnte im Berichtsjahr ein neuer
Rekord verzeichnet werden. Dies ist hauptséchlich zuriick zu fiihren auf die gegentliber dem
Vorjahr um etwa 10% erhéhte Co-Substratmenge, welche den Faulrdumen zudosiert wer-
den konnte.

3.10 Blockheizkraftwerke (BHKW)

Am 3. September ist der Gasmotor des BHKW 2 mit weniger als 25600 Betriebsstunden
ausgefallen und musste aufgrund eines Totalschadens ersetzt werden. Gliicklicherweise
war ein typengleicher Motorblock beim Lieferanten an Lager, welcher innerhalb von drei
Arbeitstagen bereits wieder in Betrieb genommen werden konnte.

Fiir beide Blockheizkraftwerke wurden die Revisionsarbeiten und die Olwechsel entspre-
chend den Betriebsstunden ausgefiihrt. Die Aktivkohle in den zwei in Serie geschalteten
Siloxanfiltern wurde nach Durchstromen von 460°000 m3 Faulgas ausgewechselt.
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3.11 Elektrische Energie

Der Stromverbrauch fiir die ARA hat sich zum Vorjahr um 8 % auf knapp 2,6 GWh erhoht.
Die Einspeisevergiitungen des erzeugten Stromes aus den Blockheizkraftwerken und der
Photovoltaik-Anlage sind tberwiesen worden. Der Eigenversorgungsgrad beziiglich elek-
trischer Energie ist mit aufgerundet 71% unverandert geblieben.

3.12 Inline-Messungen

Die analytische Messung des Abwassers fiir die Sauerstoff-, Ammonium- und Nitrat-
Konzentration sowie pH-Wert, Temperatur und Triibung geschieht durch direkte Messung
in den Becken oder Kanidlen mittels Sonden an verschiedenen Orten auf der ARA. Die
Uberpriifung dieser Sonden erfolgte periodisch durch uns oder den Lieferanten. Diejenigen
die ihre Lebensdauer erreicht oder Giberschritten haben, wurden durch neue ersetzt. Der
Unterhalt und die Eichung der Messsonden sind sehr arbeits- und kostenintensiv.

3.13 EKAS - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Auf der Klaranlage und in diversen Aussenwerken sind weitere vom Sicherheitsexperten
aufgezeigte Verbesserungsmassnahmen ausgefithrt worden. Die sicherheitstechnische Be-
urteilung unserer Einzelbetriebslosung hat stattgefunden.

3.14 Sicherheitsnachweise (SiNa)

Die Eigentiimerin der elektrischen Installationen ist verantwortlich, dass diese stédndig den
Sicherheitsanforderungen und den Regeln der Technik entsprechen. Mit dem sogenannten
Sicherheits-Nachweis (SiNa) wird der Netzbetreiberin der gefahrlose Zustand der Anlage
bestatigt. Die Kontrollperiode fiir die ARA betragt finf Jahre, fiir die Aussenwerke zehn
Jahre.

In Zusammenarbeit mit der Electrosuisse wurden die periodischen Kontrollen an zwei
Arbeitstagen durchgefiihrt.
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4 Investitionen und Unterhalt Aussenwerke

4.1 Pumpwerk (PW) Hochstern und PW Widnau 4

Fir die Pumpwerke Hochstern und Widnau 4 wurden das komplette Steuerungssystem und
die messtechnischen Einrichtungen ersetzt. Simtliche Niveaumessungen werden neu tber
Druckmesszellen ermittelt. Die bisherigen Perlrohrmessungen inklusive Druckluft-Kom-
pressoren und Windkessel wurden demontiert. Dies bringt eine wesentliche Energieein-
sparung mit sich, summierte sich die Laufzeit dieser Kompressoren pro Jahr auf insgesamt
450 Betriebsstunden.

4.2 PW Boschach 2

Die seit 1983 im Einsatz stehende, knapp 600 kg wiegende Forderpumpe, musste aufgrund
fortgeschrittener Abnutzungserscheinungen ersetzt werden.

4.3 PW Rietmiihle

Fir das Pumpwerk Rietmiihle konnte im Auftrag der Gemeinde Balgach das Steuerungs-
system in den bestehenden Schaltkabinen und die messtechnischen Einrichtungen kom-
plett ersetzt und damit auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden.

4.4 Neubau Hochwasserpumpwerk (HWPW) Hochstern

Im April konnten die Tiefbauarbeiten fir das HWPW Ho6chstern, welches dem bestehenden
PW angebaut und auf eine maximale Forderleistung von 1‘000 Liter pro Sekunde ausgelegt
ist, gestartet werden. Fiir einen dichten Baugrubenabschluss wurden Spundwandlarsen
eingebracht. Das mittels offener Wasserhaltung abgepumpte Grundwasser wurde tber ein
Absetzbecken und eine Neutralisationsanlage in den Rheintaler Binnenkanal eingeleitet.
Nachdem die Bodenplatte und Wande betoniert und ausgeschalt waren, musste der Spund-
wandkasten derart geoffnet werden, dass der Anschluss zum bestehenden Pumpensumpf
des PW Hochstern erstellt werden konnte.

Die hohe Stromaufnahme der insgesamt sechs zusitzlich installierten Pumpen bedingte
eine neue Stromzuleitung mit ausreichender Kapazitat. Im Zusammenhang mit dem Ersatz
der Schaltschranke im PW Hoéchstern wurde gleichzeitig die Steuerung und Messtechnik
des HWPW in zwei separaten Schaltschrankfeldern eingebaut. Nach gut sechsmonatiger
Bauzeit konnte der Neubau des Hochwasserpumpwerkes abgeschlossen werden.

4.5 Vakuumpumpwerk Kellermad

Mit dem Neubau eines Betriebsgebidudes der Firma Schonauer AG musste ein zuséatzlicher
Abwasserschacht mit dem Vacuflow-System ausgeriistet und an die bestehende Vakuum-
leitung angeschlossen werden.
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| 5 Aus dem Verbandsgebiet des AWR

5.1 Biodiversitit, 6kologische Aufwertung

Die Notwendigkeit 6kologischer MaBnahmen im Siedlungsraum ergibt sich aus einem
immer héheren Versiegelungsgrad der Flachen, erhohter Staub- und Larmbelastung sowie
einem Riickgang vieler Insektenarten und damit einhergehend dem Verlust von Vogel- und
Fledermausarten. Gewerbeflichen sind im Naturschutz ein oft tibersehener Bereich,
obwohl sie einen hohen Anteil an Fliachen in Gemeinden haben und dadurch Artenschutz-
potentiale, z. Bsp. fiir Flederméuse und Voégel, bieten. Doch gerade Gewerbeflachen sind
oftmals monoton bepflanzt, um sauber und ordentlich zu erscheinen und um die Pflege zu
erleichtern.

Dies macht aus potentiellen Lebensraumen fiir einheimische Tiere und Pflanzen "6ko-
logische Wiisten". Insbesondere die Gebaudebriiter und Flederméuse finden immer weniger
Nistméglichkeiten bzw. Quartiere an und in Gebduden. Dem kann durch die Anbringung
von Nisthilfen und Fledermauskisten entgegengewirkt werden. Auch durch das Anlegen
von Hecken, die Pflanzung einheimischer Obstbdume oder die Extensivierung von Flachen
vermehrt sich das Angebot an Nahrung, Quartieren und Nistmoglichkeiten. Eine natur-
nahe Gestaltung kann die Funktionalitat fiir Unternehmen bewahren und schafft dadurch
okologisch wertvolle Trittsteine fir Tiere und Pflanzen. Dies erhéht die Biodiversitit in
einem kleinrdumigen Gebiet und dient der Vernetzung mit anderen Kleinlebensraumen,
wie z. Bsp. Gérten, Uferbéschungen oder Parkanlagen. Die Gewerbetreibenden konnen so-
mit direkt zum Erhalt der biologischen Vielfalt in ihrem Umfeld beitragen. Die gesteigerte
Attraktivitat des Areals als «blithende Visitenklarte» bedeutet einen Zusatznutzen, der sich
positiv auf das Erscheinungsbild des Gewerbegebietes als Ganzes auswirkt.

Im Zusammenhang mit der 6kologischen Aufwertung des ARA-Areals hat der Verwaltungs-
rat eine Studie in Auftrag gegeben, um von einer Bestandesaufnahme ausgehend, ent-
sprechende Massnahmen und Méglichkeiten fiir simtliche Griinflachen vorzuschlagen.
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|6 Organisation

6.1 Offentlichkeitsarbeit

Im 2020 konnten wir fiir folgende Besuchergruppen Besichtigungen der Klaranlage und
den Hilfsbetrieben durchfithren:

Drei Schulklassen der Oberstufe

Drei Schulklassen der Mittelstufe

Die Mitglieder der GPK Diepoldsau

Die Mitglieder des Gemeinderates Au

Betriebsausflug ARA-Team des Abwasserverbandes Saar

Ein Berufsschiiler fiir seine Abschlussarbeit zum Thema Mikroplastik

In den Tageszeitungen wurden im Berichtsjahr zwei Artikel publiziert. Im Juli erschien ein
ausfihrlicher Bericht zum geplanten Neubau einer zusitzlichen Reinigungsstufe zur
Elimination von Mikroverunreinigungen. Im November wurde eine Information zur Faul-
schlammentwisserungs-Anlage publiziert.

6.2 Personelles ARA-Team

Der Ausbildungsnachweis konnte im Berichtsjahr wie folgt ergdnzt werden:

Karl Gruber Erfa-Tagung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Peter Eugster Tagung StromerTage der Electrosuisse
Edi Sturzenegger Erfa-Tagung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Sven Heule Tagung StromerTage der Electrosuisse, Schulung PSA gegen Absturz,
VSA Kurse A5 und A6

6.3 Dankeschon
Ein herzliches Dankeschon fiir die tatkraftige Unterstiitzung:

e Dem engagierten ARA-Team, zusammengesetzt aus Karl Gruber, Peter Eugster, Markus
Gallusser, Edi Sturzenegger, Sven Heule und Willi Kobler

Den Planern und Handwerkern

Dem AWE SG, den AFUs AR und Al

Dem Kassier Beat Lang

Dem Aktuar Urs Graber

Dem Verwaltungsrat fiir das mir entgegengebrachte Vertrauen

Ein besonderer Dank gilt unserem Préasidenten Andreas Eggenberger.

Au, den 21. Januar 2021

Maurizio Schirinzi
Geschaftsfiihrer AWR
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|7 Erfolgsrechnung 2020 und Budget 2021

7.1 Exrfolgsrechnung 2020, Budget 2021

Nummer |Bezeichnung Budget 2020 Rechnung 2020 Budget 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung 5°879°300.00 5'879'300.00| 5°873’632.82 5’873'632.82| 5'850°100.00 5°850°100.00
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und

3 Leistungen 5°711°200.00 5'706'248.43 5'682'600.00

3400 Bertriebskostenanteile der Verbandsgemeinden 5150°000.00 5'149'999.95 5'150°000.00

3410 Ertrag aus Arbeitsauftrégen 51'600.00 81'552.80 51’600.00

3420 Ertrag TKS 25'000.00 24'679.90 25°000.00

3430 Verkaufe (KEV) 300'000.00 300'055.78 300°000.00

3440 Rickerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter 27'600.00 33'104.05 10°000.00

3450 Wartung Pumpwerke Dritter 157°000.00 116'855.95 146°000.00
Aufwand fur Material, Handelswaren,

4 Dienstleistungen und Energie 1°468'760.00 1°357°796.32 1°428°060.00

400 Materialaufwand 1'149°560.00 1'179°510.07 1°152960.00

4000 Verbrauchsmaterial ARA, PW, Kanalisation 27°000.00 29'520.23 28'000.00

4001 Verbrauchsmaterial Phosphatféllung 88°000.00 81'595.65 87°800.00

4002 Verbrauchsmaterial Schlammbehandlung 67'800.00 79'767.70 68'000.00

4003 Verbrauchsmaterial Labor 27°000.00 31'645.89 23'200.00

4010 Stoffe zur Vergéarung 16°000.00 15'449.85 16°000.00

4020 Schlammbehandlung/-Entsorgung 432'600.00 467'857.90 430°000.00

4021 Schlammtransporte 46'200.00 52'241.70 50°000.00

4022 Rechengut-/Sandentsorgung 25'960.00 23'479.25 25'960.00

4030 Unterhalt TKS 8'000.00 8'777.35 8'000.00

4040 Wasser, Strom, Abwasser ARA 326'000.00 300'318.35 326'000.00

4041 Wasser, Strom, Abwasser PW 85'000.00 88'856.20 90’000.00

406 Fremdleistungen 315°000.00 176'583.10 270°900.00

4060 Verbands GEP, GIS 28'000.00 23'000.00 64°000.00

4065 Untersuchungen, Expertisen, Beratungen 287°000.00 153'583.10 206'900.00

407 Direkte Einkaufsspesen Produktion 4°200.00 1'703.15 4°200.00

4070 Ubriger Sachaufwand 4°200.00 1'703.15 4°200.00

5 Personalaufwand 1’046’000.00 1°032’327.85 1°031°550.00

500 Lohnaufwand 817°700.00 818’583.25 806°200.00

5000 Léhne des Betriebspersonals 780°000.00 783'563.25 769'000.00

5010 Léhne des Verwaltungspersonals 28'000.00 27°000.00 28'000.00

5050 Entschéadigungen, Tag- und Sitzungsgelder 3'500.00 3'120.00 3'500.00

5060 Honorare externe Berater, Fachexperten etc. 6'200.00 4°900.00 5700.00

570 Arbeitgeberbeitrage 193'700.00 194°803.35 198°700.00

5700 AG-Beitrage AHV, IV, EO, ALV 45'700.00 52'757.90 52'700.00

5710 AG-Beitrage Pensionskassen 102'000.00 100'969.80 100°000.00

5720 AG-Beitrage Unfallversicherungen 21°000.00 20'377.10 21°000.00

5730 AG-Beitrage Familienausgleichskasse 15'000.00 14'533.65 15'000.00

5740 AG-Beitrage Krankentaggeldversicherungen 10°000.00 6'164.90 10°000.00

580 Ubriger Personalaufwand 34'600.00 18°941.25 26’650.00

5800 Personalwerbung 2'500.00

5810 Aus- und Weiterbildung des Personals 11°200.00 4°590.20 9'750.00

5820 Spesen und Reisekosten 7°600.00 7'400.25 7'600.00

5830 Arbeitskleider, PSA 14'800.00 5'650.85 5'800.00

5880 Ubriger Personalaufwand 1°000.00 1299.95 1°000.00
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Nummer [Bezeichnung Budget 2020 Rechnung 2020 Budget 2021
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Ubriger betrieblicher Aufwand, Abschrei-
bungen und Wertberichtigungen sowie
6 Finanzergebnis 2'958°140.00 1°100.00| 2'690°040.07 424.65| 2'938°410.00 500.00
610 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing 1’100°900.00 886’083.02 1°079’700.00
6100 Anschaffung Maschinen 8'500.00 3'5632.40 7°000.00
6110 Unterhalt Maschinen ARA 594°500.00 562'489.02 312'400.00
6120 Unterhalt Maschinen PW 364'900.00 213'580.40 624°000.00
6130 Anschaffung Mobiliar 6'000.00 4'200.60 3'300.00
6140 Unterhalt Mobililar 1000 740.25 1°000.00
6150 Unterhalt Gebaude PW und Kanalisation 106000 87'430.10 112°000.00
6160 Unterhalt Geb&ude ARA 20000 14'110.25 20'000.00
620 Fahrzeugaufwand 17°100.00 15'589.05 18’000.00
6210 Unterhalt Fahrzeuge 7'500.00 7'733.25 9'000.00
6215 Verbrauchsmaterial Fahrzeuge 5'500.00 3'914.00 4°900.00
6220 Fahrzeugversicherungen 2'000.00 1'838.80 2'000.00
6230 Motorfahrzeugsteuern 2'100.00 2'103.00 2'100.00
630 Sachversicherungen 21°500.00 22’689.65 23°500.00
6300 Sach- und Haftpflichtversicherungspramien 21'500.00 22'689.65 23'500.00
636 Abgaben, Gebuhren, Bewilligungen 369°000.00 368°919.00 371°500.00
6350 Abwasserabgabe Mikroverunreinigung 369'000.00 368'919.00 371°500.00
650 Verwaltungsaufwand 18’140.00 14’707.80 16’710.00
6500 Blromaterial 1°000.00 636.95 1°000.00
6501 Drucksachen und Publikationen 2'500.00 1'859.80 2'900.00
6510 Telefon-/Internetgebihren 4°200.00 3'844.90 4°400.00
6511 Porti, Bank- und Postgebiihren 330.00 415.20 600.00
6520 Mitgliederbeitrage 2'810.00 2'804.65 2'810.00
6530 Veranstaltungen 7°300.00 5'146.30 5°000.00
657 Informatikaufwand 10°500.00 13’230.55 12°000.00
6570 Informatikaufwand 10'500.00 13'230.55 12'000.00
670 Wirtschaftsauskiinfte, Betreibungen 1°100.00 424.65 500.00
6700 Rickwergitung CO2-Abgabe 1100.00 424.65 500.00
680 Wertberichtigungen Finanzanlagen 1°296’000.00 1°242°446.00 1°292’000.00
6800 Abschreibungen 1'296°000.00 1'242'446.00 1'292'000.00
690 Finanzaufwand 125’000.00 126°375.00 125’000.00
6900 Zinsaufwand 125'000.00 126'375.00 125'000.00
7 Betrieblicher Nebenerfolg 172°000.00 9’000.00 59’'358.70 9’042.20|  450°000.00 9’000.00
750 Erfolg betriebliche Liegenschaft A 172°000.00 9’000.00 59’'358.70 9’042.20|  450°000.00 9’000.00
7500 Unterhalt Gebaude ARA 165'000.00 27'598.30 17°000.00
7510 Unterhalt Gebaude PW und Kanalisation 25'359.80 426’000.00
7520 Grundsteuern, Perimeter 7°000.00 6'400.60 7°000.00
7550 Liegenschaftsertrage 9'000.00 9042.20 9'000.00
Betriebsfremder, ausserordentlicher, ein-
maliger oder periodenfremder Aufwand
8 und Ertrag 158'000.00 157°917.54 158000.00
850 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 158'000.00 157°917.54 158’000.00
8511 Auflésung Aufwertungsresere 158'000.00 157°917.54 158'000.00
85.1 Unternehmenserfolg vor Steuern 5'644°900.00 5'879°300.00( 5'139°522.94 5°'873’632.82( 5°'848’020.00 5°850°100.00
8.9 Unternehmenserfolg nach Steuern 5'644’900.00 5'879°300.00( 5'139°522.94 5°'873’632.82( 5'848’020.00 5°850°100.00
9 Abschluss
9200 Jahresergebnis (Gewinn) 234'400.00 734'109.88 2'080.00
Total 5'879°300.00 5'879°300.00 5'873’632.82 5°'873’632.82( 5’'850°100.00 5°850°100.00
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7.1.1 Kommentare zur Erfolgsrechnung 2020

Die Erfolgsrechnung 2020 schloss mit einem Gesamtaufwand von 5,14 Mio. CHF ab. Der
Ertragsiiberschuss von mehr als 734°000 CHF fiel damit deutlich héher aus als die bud-
getierten 234400 CHF. Durch die Auflésung der Aufwertungsreserve in der Hohe von
158000 CHF veridnderte sich das Eigenkapital um 576°000 CHF, und der Kontostand be-
trug per 31. Dezember 5,72 Mio. CHF.
Die nennenswerten Abweichungen zum Budget haben sich aus den folgenden Griinden er-

geben:

3 Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

3410 FErtrag aus Arbeitsauftrdgen

3450 Wartung Pumpwerke Dritter

4 Aufwand fiir Material, Dienstleistungen

4002

4020

4021

4040

4065

Verbrauchsmaterial Schlammbe-
handlung
Schlammbehandlung/-Entsorgung
Schlammtransporte

Wasser, Strom, Abwasser ARA

Untersuchungen, Expertisen, Be-
ratungen

5 Personalaufwand

5810

5830

Aus- und Weiterbildung Personal

Arbeitskleider, PSA

Mehreinnahmen,; Geblihrenpflichtige Grund-
wasserabsenkungen mit FEinleitung in die
Schmutzwasserkanalisation

Minderaufwand; Sanierung Vakuumpump-
werk Kellermad nicht ausgefiihrt

Mehraufwand; Uberdurchschnittliche Menge
Faulschlamm verarbeitet

Mehraufwand; Uberdurchschnittliche Menge
Faulschlamm verarbeitet

Mehraufwand; Uberdurchschnittliche Menge
Faulschlamm verarbeitet

Minderaufwand; Gunstiger Stromtarif gegen-
uber Vorjahr

Minderaufwand; Auftridge noch nicht ausge-
fihrt oder nur Teilbetrage fakturiert

Minderaufwand; Mehrere Kurse und IFAT
abgesagt wegen Covid-19

Minderaufwand; Ersatz Absturzsicherung
ginstiger ausgefallen

6 Ubriger betrieblicher Aufwand, Abschreibungen

6110

6120

6150

Unterhalt Maschinen ARA

Unterhalt Maschinen PW

Unterhalt Gebaude PW und Kana-

lisation

7 Betrieblicher Nebenerfolg

7500

Abwasserwerk Rosenbergsau

Unterhalt Gebaude ARA

Minderaufwand; Sanierung Regenbecken
noch nicht vollstdndig abgeschlossen
Minderaufwand; Sanierungen PW Lé&ndern-
ach und VPW Kellermad noch nicht erfolgt
Minderaufwand; Durchfiihrung Sanierung
provisorische Kanalisation verschoben

Minderaufwand; Nur 20% der geplanten
Flache des Flachdaches saniert
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Der Aufwand pro Einwohnergleichwert (EGW) inklusiv den Abschreibungen und Kapital-
zinsen belief sich im Berichtsjahr auf 74.89 CHF exkl. MWST. (Vorjahr 73.74 CHF). Im
Verbandsgebiet hat sich die Zahl, der fiir den Betriebskostenverteiler massgebenden natiir-
lichen Einwohner, um 276 auf 41252 Einwohner erhoht. Im selben Zeitraum sind die EGW
fir die Industrie infolge betrieblicher Schwankungen einzelner Produktionsbetriebe um
1345 auf 27°620 zuriick gegangen.

7.1.2 Kommentare zum Budget 2021

Der Gesamtaufwand betragt 5,848 Mio. CHF. Mit dem seit 2016 unverdnderten Betriebs-
kostenanteil der Verbandsmitglieder von 5,15 Mio. CHF sowie Betriebseinnahmen und
weiteren Ertriagen von insgesamt 700°000 CHF resultiert fiir das Budget 2021 ein Ertrags-

uberschuss von 2000 CHF.

7.2 Investitionsrechnung 2020, Budget 2021

Funktionale Gliederung Kreditbeschluss Budget 2020 Rechnung 2020 Budget 2021

Detail Jahr Betrag Ausgaben  Einnahmen Ausgaben  Einnahmen| Ausgaben Einnahmen
AUSGLEICH DER 1°763'569.40 2'497°679.28
INVESTITIONSRECHNUNG
PASSIVIERUNGEN 1°242'446.00
Passivierte Einnahmen
Passivierte Abschreibungen 1'242'446.00

680 UEBERNAHME DER 1°242°446.00
ABSCHREIBUNGEN

6800 Ordentliche Abschreibungen 1°242'446.00

14 AKTIVIERUNGEN 521'123.40
Aktivierte Ausgaben 521'123.40
92  ERTRAGSUEBERSCHUSS 734'109.88

9200 Kapitalveranderung 734'109.88

14 INVESTITIONSRECHNUNG 1°650°000 521°123.40 1°836°000

1650 Faulschlammentwasserung 2017 | 2'884°000 250'000 119'796.20

1654  Verbandskanal Berneck 2015 | 1'607'500 74000 34'738.05

1652 Sanierung Frischschlammbunker| 2019 | 845000 516000 112'420.40

1653 Hochwasserpumpwerk Héchstern| 2019 |  810°000 810000 254'168.75 110’000

1655 Neubau EMV Stufe 425'000
Solarfaltdach PV Horizon 1’301°000
Total 1°650°000 0| 1°763'569.40 2'497°679.28| 1°836’000 0
Ertragstiberschuss 734'109.88
Aufwanduberschuss 1°650°000 1°836°000
Total 1°650°000  1°650°000| 2°497°679.28 2'497°679.28| 1°836°000  1°836’000
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7.2.1 Kommentare zur Investitionsrechnung 2020

Die ausgefiihrten Investitionen im 2020 fiir laufende Projekte betrugen 521°000 CHF. Im
Budget wurden 1,65 Mio. CHF genehmigt.

Die Bauprojekte Faulschlammentwasserung und Sanierung Frischschlammbunker kon-
nten wesentlich glinstiger abgeschlossen werden als budgetiert. Fiir das Hochwasser-
pumpwerk Hochstern konnte aufgrund der offenen Schlussrechnung der Tiefbauarbeiten
nur die Kosten fir EMT und EMSRL in die Investitionsrechnung aufgenommen werden.
Deshalb resultiert ein hoher Differenzbetrag.

7.2.2 Kommentare zu den Investitionen 2021

In der Investitionsrechnung sind fiir das Jahr 2021 Ausgaben von 1,836 Mio. CHF budge-
tiert, wovon 1,301 Mio. CHF, vorbehéltlich der ausstehenden Kreditfreigabe durch die Dele-

giertenversammlung, fiir den Neubau einer Solarfaltdach-Anlage iiber den Vor- und Nach-
klarbecken der ARA enthalten sind.
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7.3 Bilanz 2020

Nummer [Bezeichnung Bestand 01.01.2020 Bestand 31.12.2020 Veranderung
1 Aktiven

10 Umlaufvermégen 3’428°661.86 2’107°107.70 -1’321’554.16
1020 Konto-Korrent, RB Marbach-Rebs 3117°941.67 1°835'291.36 -1'282'650.31
1021 Clientis Biene Bank im Rheintal 2'403.95 2'392.60 -11.35
1022 Konto-Korrent, SGKB Heerbrugg 1'533.24 8'861.29 7'328.05
1100 Debitoren 52'971.00 38'027.90 -14'943.10
1101 Debitoren Gemeinwesen 154'141.10 132'717.90 -21'423.20
1109 Delkredere -3'000.00 -3'000.00 0.00
1170 Vorsteuer Material und Dienstleistungen 92'729.35 86'230.70 -6'498.65
1171 Vorsteuer Investitionen, Ubriger Betriebsaufwand 9941.55 6'585.95 -3'355.60
14 Anlagevermdgen 19'149'718.85 18’624°018.35 -525'700.50
1610 Sanierung anerobe Schlammfaulung 2'817'526.90 2'660'447.90 -157°079.00
1611 Kanal Kreisel Achelistrasse 407'347.00 401'689.00 -5'658.00
1612 Faulschlammentwésserung 2'069'249.75 2'025'538.95 -43'710.80
1613 Ersatz Rechenanlage 317'515.15 297°296.15 -20'219.00
1614 Verbandskanal Berneck 1’410'556.00 1°452'888.60 42°332.60
1615 Schlammworentwésserung 1°033'216.00 899'5653.00 -133'663.00
1616 Kapazitatssteigerung der biologischen Reinigungsstufe 379'529.00 332'088.00 -47'441.00
1623 Hochwasserpumpwerk Hochstern 0.00 254'168.75 254'168.75
1620 Ausbau ARA 8'242'510.00 7'645'820.00 -596'690.00
1621 RKB Nollen 1°898'294.00 1'814'088.00 -84'206.00
1622 San. Frischschlammbunker 180°'591.00 624'538.15 443'947.15
1652 Inv. Sanierung Faulschlammbunker 346'949.75 0.00 -346'949.75
1653 Inv. Hochwasserpumpwerk Hochstern 20'279.75 215'901.85 195'622.10
1654 Inv. Verbandskanal Berneck 26'154.55 0.00 -26'154.55
1 Total Aktiven 22°578’380.71 20°731°126.05 -1’847°254.66
2 Passiven

20 Kurzfristiges Fremdkapital -934’951.25 -511°504.25 423'447.00
2000 Kreditoren -780'991.85 -357°109.15 423'882.70
2200 MWST Umsatzsteuer -154'315.90 -154'170.20 145.70
2272 Kreditor SUVA 991.30 0.00 -991.30
2273 Kreditor KTG 323.20 233.10 -90.10
2300 Transitorische Passiven -958.00 -458.00 500.00
24 Langfristiges Fremdkapital -16’500°000.00 -14’500°000.00 2'000'000.00
2400 Darlehen St. Galler Kantonalbank -14’000'000.00 -12'000°000.00 2'000'000.00
2410 Darlehen Raiffeisenbank Marbach-Rebstein -1’500'000.00 -1’500'000.00 0.00
2420 Darlehen KVR Zweckverband Rheintal -1’000'000.00 -1’000'000.00 0.00
28 Eigenkapital -5'143’429.46 -5'719’621.80 -576'192.34
2940 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermogen -1’421'253.00 -1263'335.46 157'917.54
2950 Kumulierte Ergebnisse -3'722'176.46 -3'722'176.46 0.00
2979 Jahresergebnis 0.00 -734'109.88 -734'109.88
2 Total Passiven -22'578°380.71 -20°731°126.05 1'847°254.66
Abwasserwerk Rosenbergsau Geschaftsbericht 2020 Seite 24




7.4 Anlagenrechnung per 31. Dezember 2020

Objekt Kreditbeschluss Nettoin- Nutzungs| Tilgungs- Buchwert Netto- Umbuchung [Abschreibung Buchwert Abschreibung
Jahr Betrag vestitionen dauer periode 01.01.2020 zuwachs |Bauten in Arbeif 2020 31.12.2020 2021
Kanal Kreisel Achelistr. 2011 1°260°000 452’905 80 12/91 407°347.00 5'658.00 401'689.00 5'658.00
San. anaerobe Schlammfaulung, Bau 2016 2'012’000 1'748'236 35 16/50 1’548'582.00 49'954.00 1'498'628.00 49'954.00
San. anaerobe Schlammfaulung, EMT 2016 1'291°600 1'112'305 15 19/33 1’038’151.00 74’154.00 963'997.00 74’154.00
San. anaerobe Schlammfaulung, EMSRL 2016 285’400 263764 8 19/26 230'793.90 32'971.00 197°822.90 32'971.00
Total. Sanierung anerobe Schlammfaulung 3’589°000 3'124°305 2’817°526.90 0.00 157°079.00 2’660°447.90 157°079.00
Schlammvworentwésserung, Bau 2014 463’800 526’000 35 15/49 450'968.00 15°032.00 435'936.00 15°032.00
Schlammworentwasserung, EMT 2014 427600 484’900 15 15/29 323'364.00 32’336.00 291°028.00 32'336.00
Schlammworentwéasserung, EMSRL 2014 608’600 690’379 8 15/22 258'884.00 86°295.00 172'589.00 86°295.00
Total Schlammvorentwéasserung 1°500°000 1°701°279 1°033’216.00 133°663.00 899’553.00 133°663.00
Verbandskanal Berneck 2015 1°607°500 1°544°993 80 16/95 1°410°556.00 34°738.05 26°154.55 18’560.00 1°452°888.60 19’372.00
Faulschlammentwéasserung Bau 2017 792’000 656’031 35 20/54 612'419.75 43'611.40 17°498.00 638'533.15 18'781.00
Faulschlammentwassserung EMT 2017 1'645'000 1'363'789 12 19/30 1’195’617.00 59'479.35 108'693.00 1'146’403.35 114’641.00
Faulschlammentwasserung EMSRL 2017 447000 315'234 8 19/26 261°213.00 16'705.45 37'316.00 240'602.45 40’101.00
Total Faulschlammentwé&sserung 2’884°000 2’335'055 2'069°249.75 119’°796.20 163’507.00 2’025°538.95 173’523.00
Ersatz Rechenanlage, Bau 2018 133’000 97'720 35 19/53 94'928.00 2'792.00 92°136.00 2'792.00
Ersatz Rechenanlage, EMT 2018 313’000 215’563 15 19/33 201°194.15 14°371.00 186'823.15 14°371.00
Ersatz Rechenanlage, EMSRL 2018 150’000 24'449 8 19/26 21°393.00 3'056.00 18'337.00 3'056.00
Total Ersatz Rechenanlage 596’000 337°732 317°515.15 0.00 20°219.00 297°296.15 20°219.00
Ausbau ARA, Bau 2002 15'928'484 12’335'300 35 07/41 7'754°043.00 352'457.00 7°'401'586.00 352'457.00
Ausbau ARA, EMT 2002 3660700 3'660°'700 15 07/21 488'467.00 244°233.00 244°234.00 244°233.00
Ausbau ARA, EMSRL 2002 4'223'816 4'223'816 8 07/14 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Ausbau ARA 23’813’°000| 20°219°816 8’242’510.00 596’690.00 7°645°820.00 596°690.00
RKB Nollen, Bau 2011 1'885'040 2290900 85) 12/46 1'766’957.00 65'443.00 1'701'514.00 65'443.00
RKB Nollen, EMT 2011 281°000 281°000 15 12/26 131’337.00 18'763.00 112'574.00 18'763.00
RKB Nollen, EMSRL 2011 733’960 733’959 8 12/19 0.00 0.00 0.00 0.00
Total RKB Nollen 2’900°000 3’305°859 1°898°294.00 84°206.00 1°814°088.00 84°206.00
Kapazitatssteigerung Biologie 2012 950’000 711°370 15 13/27 379°529.00 47°441.00 332°088.00 47°441.00
Sanierung Frischschlammbunker Bau 2019 474’834 459'370 35 20/54 112°420.40 346’949.75 459'370.15 13'125.00
Sanierung Frischschlammbunker EMT 2019 280’816 155’636 15 19/33 145'260.00 10°376.00 134'884.00 10°376.00
Sanierung Frischschlammbunker EMSRL 2019 89'350 40’378 8 19/26 35'331.00 5'047.00 30°284.00 5'047.00
Total Sanierung Frischschlammbunker 845’000 655’384 180°591.00 112°420.40 346°949.75 15’423.00 624°538.15 28°548.00
Hochwasserpumpwerk Héchstern Bau 2019 467°000 35 22/56 0.00
Hochwasserpumpwerk Hochstern EMT 2019 213’000 217107 15 21/35 0.00 217’106.75 217'106.75 14’474.00
Hochwasserpumpwerk Héchstern EMSRL 2019 130°000 37°062 8 21/28 0.00 37°062.00 37°062.00 4'633.00
Total Hochwasserpumpwerk Hochstern 810’000 254’169 0.00 254°’168.75 0.00 0.00 254’168.75 19°107.00
40°754°500| 34°642°867 18’756°335 521’123 373’104 1°242°446 18’408’117 1°285°506

Bauten in Arbeit Kreditbeschluss Nettoin- Nutzungs| Tilgungs- Buchwert Netto- Umbuchung [Abschreibung|Buchwert in Bau|Abschreibung
Investitionsrechnung Jahr Betrag vestitionen dauer periode 01.01.2020 zuwachs |Bauten in Arbei 2020 31.12.2020 2021
1652 Sanierung Frischschlammbunker 2019 845’000 346’950 35 0.00 346'949.75 346'949.75 0.00 0.00
1653 Hochwasserpumpwerk Hochstern 2020 467’000 215’902 35 20'279.75 195'622.10 0.00 215'901.85 6'200.00
1654 Verbandskanal Berneck 2015 1'607°500 1'484'100 80 0.00 26'154.55 26'154.55 0.00 0.00

2’919°500.00| 2°046°951.75 20°279.75 568°726.40 373°104.30 0.00 215'901.85 6°200.00
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7.5 Anhang zur Jahresrechnung 2020

7.5.1 Grundséatze der Rechnungslegung einschliesslich der wesentlichen Bilanzie-
rungs- und Bewertungsgrundsatze

Die vorliegende Rechnung wurde in Ubereinstimmung mit dem aktuellen Gemeindegesetz
(sGS 151.2) und der Verordnung tiber den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53)
erstellt. Es werden die allgemeinen Grundlagen und Grundsitze der Rechnungslegung der
St. Galler Gemeinden angewendet. Die Aktivierungsgrenze wurde geméss dem Ratsbe-
schluss vom 15. November 2018 auf 150'000 CHF festgelegt, wobei Darlehen und Betei-
ligungen unabhéingig von ihrer Hohe aktiviert werden. Das Verwaltungsvermoégen wird
linear tiber folgende Nutzungsdauern abgeschrieben:

Abschreibungskategorie Abschreibungsdauer
Kanalnetz

- Abwasserkanale 80
- Druckrohrleitungen 30
Abwasserreinigungsanlagen + Aussenwerke

- baulicher Teil 35
- elektromechanischer Teil 15
- Schaltwarte (EMSRL) 8
Schlammbehandlung

- baulicher Teil 35
- maschineller Teil 15
- Gasanlage 20
- maschinelle Entwasserung 12
- _natirliche Entwésserung 35

7.5.2 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt Ursachen der Verianderung des Eigenkapitals auf.

Konto Bezeichnung Bestand 1.1. Zunahme Abnahme Bestand 31.12.
2940 Aufwertungsreserve VV | 1'421'253.00 157'917.54 1'263'335.46
2950 kumulierte Ergebnisse 3'722'176.46 | 734'109.88 4'456'286.34
29 Total Eigenkapital 5'143'429.46 | 734'109.88 157'917.54 5'719°621.80

7.5.3 Riickstellungsspiegel

Der Riickstellungsspiegel ist eine Aufstellung samtlicher Riickstellungen fiir die Aufwéande.
Der Zweckverband Abwasserwerk Rosenbergsau hat per 31. Dezember 2020 keine Riick-
stellungen bilanziert.

7.5.4 Beteiligungsspiegel

Im Beteiligungsspiegel werden wesentliche Beteiligungen aufgefithrt. Wesentlich ist eine
Beteiligung dann, wenn eine grossere kapitalmassige Beteiligung vorliegt, héhere Betriebs-
beitrége geleistet werden oder die Gemeinde einen massgeblichen Einfluss auf die Steue-
rung hat.

Der Zweckverband Abwasserwerk Rosenbergsau verfligte per 31. Dezember 2020 tiber kei-
ne Beteiligungen.
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7.5.5 Gewahrleistungsspiegel

Im Gewihrleistungsspiegel werden aufgefiihrt:

e die Eventualverbindlichkeiten, insbesondere diejenigen, bei denen die Gemeinde
zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht, wie Birgschaften, Garantieverpflich-

tungen oder Defizitgarantien;

o weitere Tatbestdnde mit Eventualcharakter, wenn sie noch nicht als Riickstellungen
verbucht wurden.

Der Zweckverband Abwasserwerk Rosenbergsau verfligte per 31. Dezember 2020 tber kei-
ne Eventualverbindlichkeiten.

7.5.6 Anlagenspiegel

Das Total der Anlagenrechnung betrug am 31. Dezember 18'624'018.85 CHF inkl. den Bau-
projekten, welche noch in Arbeit sind. Die Details wie Anfangsbestand, Zugénge, Abschrei-
bungen und Endbestand sind in der Tabelle auf S. 25 zusammengefasst.

7.6 Liegenschaftsverzeichnis per 31. Dezember 2020

. Parz. B Flache | Verkehrswert| Neuwert| Zeitwert| Schatzungs-
Gemeinde NI Standort Gebéude Nr. 2 CHF CHF CHF datum
Rebstein 136 |Weed 1287 234’000 16.08.2016

Pumpwerk 1383 122°000 97'000

Remise 1908 192°000 163'000
Rebstein 549 |Betten 1613 nicht geschatzt
Rebstein 705 (Betten 443 nicht geschétzt
Rebstein 1506 [Henderschachen 800 nicht geschétzt
Oberegg 1481 [Fallbachstr. 5 1203 233 6°000 35’000 01.10.2020
Berneck 782 [Oberfeld 1597 404 261000 598000 478000 21.02.2013
Widnau 606.1 |Lindenstrasse 1257 22'000 62'000 50’000 02.09.2010
Widnau 732 |[Rietstrasse 6b 1823 2329 212°000| 214’000 166°000 14.05.2014
Widnau 1623 |Boschachstrasse 63 1938 287 71°000 118’000 92°000 14.05.2014
Widnau 1648 |Birkenstrasse 15a 1430 226 60’000 99000 77000 14.05.2014
Widnau 1691 |Birkenstrasse 55 1822 942 161°000]  243°000 189'000 14.05.2014
Reute 643 [Rickenbach 105 nicht geschétzt
Diepoldsau | 1122 [Prismastrasse 3 2882 1260 1’350°000 25000 25’000 08.04.2014
Diepoldsau | 1919 |(Giiter 2068, 232 334 286'000| 400000 300°000 09.08.2011
Balgach 471 |Stocker / Kesseli 1441, 1794 | 1378 265'000]  207°000 165'000 31.05.2013
Balgach 1982 |Landern 1575 0 62'000] 200000 140000 06.09.2018
Au 52 [Industriestrasse 27 944 245000 370000 277000 06.02.2017
Au 107 |Rosenbergsaustr. 11 div 28’653 9'330°000| 14229'000| 12'323'000 06.05.2013
Au 208 |[Schlatt 1556 557 120'000f  354°000 283'000 25.02.2013
Au 2331 |Werkstrasse 1791 368 106’000 123'000 92000 15.09.2014
Marbach keine
Total 12'791°000| 17°556°000| 14°952°000
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7.7 Betriebskostenverteiler pro Gemeinde fiir das Geschaftsjahr 2020

Betriebskostenanteil | 51507000 7.70%]
Fir Betriebs-
Einwohner| kostenver- | Industrie
Gemeinde [Einwohner|ausserhalb| teiler mass- | Einwohner- | Total EGW| 2020 Vorjahr Betrag MWSt TOTAL
GEP gebende |gleichwerte
Einwohner
31.12.2019 % % CHF CHF CHF
Marbach 2091 62 2029 191 2220 3.228 3.194 166'244.98| 12'800.85| 179'045.83
Rebstein 4'488 35 4'453 1'069 5522 8.029 7.825 413'515.67| 31'840.70 445'356.37
Balgach 4'851 57 4794 861 5655 8.223 7.935 423'475.40| 32'607.60( 456°083.00
Widnau 9'686
& 316 13 9989 20'769 30758 44725 | 43.842 | 2'303'316.76| 177'355.40( 2'480°672.16
Au 7722 14 7708 2'558 10°266 14.928 15.219 768'770.72| 59'195.35 827'966.07
Berneck 3931 0 3931 1’552 5483 7.973 9.250 410'595.16| 31'615.85 442'211.01
Oberegg 1890 277 1613 15 1628 2.367 2.377 121°912.99| 9'387.30| 131'300.29
Reute 703 14 689 49 738 1.073 1.019 55'265.22| 4'255.40| 59'520.62
Diepoldsau 6'411
. 275 90 6'046 456 6'502 9.454 9.338 486'903.10| 37'491.55| 524'394.65
TOTAL 41’814 562 41’252 27°520 68'772 100 100 5’150°000.00{ 396’550.00( 5°546°550.00

Diepoldsau Marbach Rebstein

Im Mehrjahresvergleich haben sich die Betriebskosten (exkl. MWST.) pro Einwohnergleich-
wert wie folgt entwickelt:
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Betriebskostenanteil in CHF/EGW
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7.8 Bericht der Geschaftspriiffungskommission

An die Delegiertenversammlung des
Zweckverbandes Abwasserwerk Rosenbergsau

Als Geschéftsprifungskommission haben wir die Buchfiihrung und die Jahresrechnung des
Zweckverbands Abwasserwerk Rosenbergsau, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung,
Investitionsrechnung mit Anhang fiir das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Rech-
nungsjahr mit der beauftragten Revisionsstelle OBT AG sowie die Amtsfiihrung fiir das
Rechnungsjahr 2020 und die Antrige des Rates liber das Budget fiir das Rechnungsjahr
2021 geprift.

Fir die Jahresrechnungen und die Verbandsfiihrung ist der Verwaltungsrat verantwort-
lich, wahrend unsere Aufgabe darin besteht, diese zu priifen und zu beurteilen.

Wir priiften die Posten und Angaben der Jahresrechnungen mittels Analysen und Erhe-
bungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massge-
benden Haushaltsvorschriften, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstel-
lung der Jahresrechnungen als Ganzes. Bei der Prifung der Verbandsfiihrung wird beur-
teilt, ob die Voraussetzungen fiir eine gesetzeskonforme Verbandsfithrung gegeben sind.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Buchfiihrung, die Jahresrechnung und die
Verbandsfithrung sowie die Antriage des Rates tiber Budget den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Aufgrund unserer Priifungstatigkeit stellen wir folgende Antrage:
1. Die Jahresrechnung 2020 des Zweckverbands Abwasserwerk Rosenbergsau ist zu

genehmigen.
2. Der Antrag des Rates uiber das Budget fiir das Rechnungsjahr 2021 sei zu genehmigen.

Rebstein, 3. Marz 2021

Die Geschaftsprifungskommission

Prasident Adrian Knechtle

Aktuar Marcel Spirig
Mitglieder Sonja Caviezel-Firner
Ralph Lehner

Markus Forster
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Sanierung Regenklarbecken ARA

—— e S

Unterlagsboden einbauen Montage von drei Tauchpumpen mit Strahlrohr
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Neubau Hochwasser-Pumpwerk (HWPW) Hochstern

Entlastungsleitungen Montage Hochwasser-Pumpen

Neuer Schaltschrank HWPW und PW Pumpensumpf
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Sanierung Pumpwerk (PW) Widnau 4

“

Neuer Schaltschrank Neuverkabelung Pumpenkeller

Sanierung PW Rietmihle

|~

Steuerung ersetzen Alarmierung auf GSM umgebaut

- -

Leckage Faulgas-Kuhler reparieren Reinigung Sandwéascher
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Uberschwemmung (Zentrat ohne Antischaummittel) Inbetriebnahme Schéchte (Vakuumabsaugung)

Fenster provisorisch reparieren Revision Geblase fir Bellftung Belebtschlammbiologie
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Ersatz Aussenbeleuchtung Entlad Co-Substrat

Tierische Besucher auf der ARA
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| B Einleitungsbedingungen

Die heute geltenden Grenzwerte richten sich nach der Gewésserschutzverordnung (GSchV)
vom 28.10.1998 und den zum Teil noch strengeren Anforderungen der Internationalen
Gewasserschutzkommission fiir den Bodensee (IGKB). Die fiir die ARA Rosenbergsau gel-
tenden Einleitungsbedingungen wurden vom AFU St. Gallen am 7.9.1998 wie folgt verfligt:

Geloster organischer Kohlenstoff
Reinigungsgrad bezogen auf DOC

Chemischer Sauerstoffbedarf
Reinigungsgrad bezogen auf CSB

Gesamtphosphor (Kat. 1V)
Reinigungsgrad bezogen auf Rohabwasser

Ammonium NH4-N (Abwassertemperatur > 10°C)
Reinigungsgrad bezogen auf Nkj im Rohabwasser

Nitrit NO2-N (Richtwert)
Gesamte ungeloste Stoffe GuS

Durchsichtigkeit nach Snellen

Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX)

<10
> 85

mg DOC/1
%

mg CSB/1
%

mg P/l
%

mg N/1
%

mg N/1
mg/1

cm

<0.08 mgX/l

Nach Vorgabe des Gewésserschutzgesetzes (SR 814.20), der Gewésserschutzverordnung
(SR 814.201), der Vollzugshilfe fiir zentrale Abwasserreinigungsanlagen vom BAFU und
dem Schreiben vom AFU St. Gallen vom 3.11.2015 beziiglich deren Umsetzung, umfasst die
Eigenkontrolle fiir die ARA Rosenbergsau zwei Abwasserproben pro Kalenderwoche,
jeweils vor und nach der mechanischen resp. biologischen Reinigungsstufe. Mit 107 ausge-
fiihrten Abwasseruntersuchungen wurde damit die Mindestanforderung im Berichtsjahr
erfullt.

Abwasserwerk Rosenbergsau
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| C Grafische Darstellungen ARA-Betrieb

C1 Zuflussgrossen

Jahresverlauf Abwassermengen im Zulauf der ARA in m3 pro Tag
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Jahresvergleich der Abwassermengen im Zulauf der ARA in m2 pro Jahr
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Einhaltung des Richtwertes NO2-N
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C3 Gegeniberstellung von Zufluss- und Abfluss-Grdssen
Monatsfrachten NH4-N in kg
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Einhaltung des Grenzwertes CSB
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C4 Konzentrationen verschiedener Messgrossen vor und nach Ablauf der
ARA in den Rheintaler Binnenkanal (14 Messungen pro Jahr)

CSB in mg/I
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Ammonium-Stickstoff NH4-N in mg/I
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Monatliche Gasproduktion in m3 pro Monat
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Energiekennzahlen der ARA nach den Richt- und Idealwerten gemass VSA

Ist-Wert 2020

Soll-Wert

Bewertung

Gesamter Elektrizitatsverbrauch pro
aktuelle EWcsg

28.8 KWh/EW-a

26-33 KWh/EW-a

Im Sollwertbereich

Elektrizitatsverbrauch biologische
Behandlung pro aktuelle EWcsg

19.0 kWh/EW-a

18-23 kWh/EW-a

Im Sollwertbereich

Grad der Kléargasnutzung 99.5% 98-99% Besser als Sollwert
Elektrischer Wirkungsgrad BHKW 36.1% 33-35% Besser als Sollwert
Eigenversorgungsgrad Elektrizitat

BHKW 67.8%"Y 53-70% Im Sollwertbereich
BHKW und PV (Photovoltaik) 70.6% 53-70% Besser als Sollwert
Eigenversorgungsgrad Warme 100.0% 97-98% Besser als Sollwert
Spezifische Gasproduktion pro OTS | 527 I/kg OTS 450-475 I/kg OTS | Besser als Sollwert

C6 Betriebskostenanteile

Betriebskostenanteile pro Gemeinde

Marbach
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m Balgach
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| E Begriffserklarungen

AFU Amt fur Umweltschutz MID Magnetisch induktive Durchflussmessung
AWE Amt fur Wasser und Energie MK Messkreis
AOX  pdsorblerbare organische NKB  Nachklarbecken
ARA Abwasserreinigungsanlage NHs-N  Ammonium-Stickstoff
AWR Abwasserwerk Rosenbergsau NO2-N  Nitrit-Stickstoff
BAFU Bundesamt fur Umwelt NOs3-N  Nitrat-Stickstoff
BB Biologiebecken NKj Kjeldahl-Stickstoff (Summe org.N und NH4-N)
BDE Betriebs-Daten-Erfassung oTS organische Trockensubstanz
BHKW Blockheizkraftwerk Portho gel6ster Phosphor
BUS Daten-Transfer-Leitung Pot Totaler Phosphor
CHa Methan PV Photovoltaik
ChemRRV Chemikalien Risiko-Reduktions- PW Pumpwerk
Verordnung
CO2 Kohlendioxid Q Menge
CSB Chemischer Sauerstoffbedarf QTW Menge Trockenwetter
CSBgel geldster chemischer Sauerstoffbedarf RBK Rheintaler Binnenkanal
DG Dienstgebaude RKB Regenklarbecken
DOC Gelbster organischer Kohlenstoff RL Rucklauf
EGW Einwohnergleichwert RLS Rucklaufschlamm
EKAS angonnbfsusr'S:E)eeif;?égg%té?tmkom_ RW Rohwasser (Abwasser, Zufluss ARA)
EMSRL ieitliggr;,nli\cess-, Steuer-, Regel- und SAK St. Gallen Appenzeller Kraftwerke
EMT Elektromechanischer Teil Secchi  Sichttiefe
FeSO4 Eisensulfat SF Sandfang
FeCls Eisenchlorid Snellen Durchsichtigkeit der Wasserprobe
FR Faulraum SPS Speicher-Programmierbare-Steuerung
FwW Faulwasser TOC Totaler organischer Kohlenstoff
FWA Faulwasser-Absetzraum TS Trockensubstanz
GEP Genereller Entwasserungsplan TWA Trockenwetteranfall
GPK Geschéaftsprifungskommission Uss Uberschuss-Schlamm
GSchG Gewasserschutzgesetz usv Unterbruchfreie Stromversorgung
GSchv Gewasserschutzverordnung VKB Vorklarbecken
GuSs Gesamt ungeldste Stoffe VL Vorlauf
HW Hebewerk VPW Vakuumpumpwerk
HWE Hochwasser Entlastungsschiitz VSA gggg;?gcﬁfgﬂslzer Abwasser- und Gewasser-
I+G Industrie + Gewerbe ZG Zwischengebaude
IBN Inbetriebnahme ZW Zentralwarte
KMnOg4 Kaliumpermanganat
Konz. Konzentration
MH Maschinenhaus
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