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| 1 Bericht des VR-Prasidenten

1.1 Rechnung

Die Erfolgsrechnung 2024 schloss mit einem Aufwandiiberschuss von 141‘000 CHF ab und
fiel damit etwas tiefer aus als die budgetierten 262°000 CHF. Der Gesamtaufwand belief
sich auf 5,941 Mio. CHF.

Zusammen mit der Auflésung der Aufwertungsreserve in der Hohe von 158000 CHF
reduzierte sich das Eigenkapital um 299000 CHF auf 6,766 Mio. CHF.

1.2 Hauptgeschifte

Im vergangenen Jahr hat sich der Verwaltungsrat (VR) im Wesentlichen mit den fol-
genden Aufgaben beschéftigt:

¢ Bauprojekt Neubau EMV: Diverse Arbeitsvergaben

e Technische Berichte fiir ein Notstromkonzept wihrend einer Strommangellage

e Prifung und Stellungnahme zur Projektidee fir einen Warmeverbund in Au-
Heerbrugg, durch Nutzung der Warme des gereinigten Abwassers vor Einleitung in
den Rheintaler Binnenkanal

e Arbeitsvergabe fiir einen fliinfjahrigen Pilotversuch zur Messung der Fillstands-
hohen an 12 Messpunkten im Kanalisationsnetz

e Arbeitsvergabe fiir eine Varianten- und Machbarkeits-Studie zur Erhéhung der

Stickstoffelimination

Arbeitsvergabe Bauleitung der Sanierungsarbeiten fiir die Vorklarbecken 1+2

Arbeitsvergabe fiir die Sanierung der Verbandskanalisation, Etappe Au

Arbeitsvergabe fiir die Sanierung der Kontrollschichte, Etappe Au

Arbeitsvergabe fiir die Sanierung der Verbandskanalisation, Etappe Heerbrugg

Arbeitsvergabe fiir die Sanierung der Kontrollschéchte, Etappe Heerbrugg

Der Verwaltungsrat hat die Geschafte an drei Sitzungen beraten und die entsprechenden
Beschliisse gefasst.

An der Delegiertenversammlung haben 22 Delegierte dem Geschéftsbericht 2023, der
Jahresrechnung 2023, dem Budget 2024 und dem Bericht der Geschaftspriifungskom-
mission (GPK) zugestimmt.

Bauprojekt Neubau EMV: Diverse Arbeitsvergaben

Gemaéss Submissionsplan sind fiir den Neubau der zusétzlichen Reinigungsstufe zur Eli-
mination von Mikroverunreinigungen (EMV) 43 Ausschreibungen vorgesehen, wovon im
Berichtsjahr 15 Arbeitsvergaben behandelt wurden. Damit ist die Kreditsumme zu 95%
ausgeschopft. Die Baukostenprognose lag im Dezember innerhalb des Kreditrahmens.

Technische Berichte fiir ein Notstromkonzept wiahrend einer Strommangellage

Im Fall einer Strommangellage kann die Organisation fiir Stromversorgung in ausseror-
dentlichen Lagen (OSTRAL), Massnahmen zur Einschriankung des Stromverbrauchs ein-
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leiten, die in der hochsten Stufe bis zu bundesritlich angeordneten zyklischen Netzab-
schaltungen fithren kénnen. Fir dieses Szenario waren die Auswirkungen verheerend, da
aktuell weder die ARA noch die verbandseigenen Anlagen iiber eine Notstromversorgung
verfigen. Davon ausgenommen sind die Steuerungs- und Alarmierungssysteme, sowie die
Hochwasserentlastungsschieber, welche mittels Batterien tiber eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung (USV) verfiigen. Die Ladekapazitiat dieser Batterien ist jedoch zeitlich
beschrankt.

Der Zweckverband hat den Elektroplaner beauftragt ein Notstromkonzept auszuarbeiten,
um die notwendigen elektrischen Anschliisse vor Ort, die Einbindung ins Prozessleit-
system und die Grosse der Notstromaggregate fiir die ARA und die Aussenwerke festzu-
legen. Der fir die Siedlungsentwasserung zusténdige Ingenieur hat fiir die beiden Szena-
rien Trockenwetter und Regenwetter entsprechende Simulationen durchgefithrt, um die
Speicherkapazitiaten der Kanalisation pro Pump- und Hebewerk ermitteln zu koénnen.
Diese betragen bei Trockenwetter mehrere Stunden und fiir ein fiinfjdhriges Regenereig-
nis (,St Galler Regen®, 30 Min., 31 mm, 263 1/s/ha, 5 Min.-Intervall) verbleiben wenige
Minuten bis die Kanalisation gefiillt ist und die entsprechenden Entlastungen iber die
Regenbecken anspringen sollten, sofern Strom verfiighbar ist. Die sehr kurze Fullzeit der
Kanalisation bedeutet eine entsprechend kurze Reaktionszeit, welche mit mobilen Not-
stromaggregaten nicht zu bewerkstelligen ist. Deshalb sind im Konzept elf stationdre und
fir die Pumpwerke Widnau 4 und Reute je ein mobiles Notstromaggregat vorgesehen. Die
Gesamtkosten mit einer Genauigkeit von 25% fiir die Errichtung einer Notstromversor-
gung betragen 3,3 Mio. CHF. Hinzu kommen erhebliche, wiederkehrende Unterhalts-,
Betriebs- und Wartungskosten. Mit dieser Losung ist die Entwéasserung fiir 76% der ange-
schlossenen Einwohner gewéahrleistet. Fiir den Rest miissen die Pumpwerke, welche nicht
im Eigentum der Verbandsgemeinden sind, ebenfalls mit einer Notstromversorgung aus-
gerustet werden.

Die logistischen Anforderungen fiur den Betrieb der Aggregate wahrend einer Stromman-
gellage sind personell und zeitlich nicht zu unterschitzen. Fiur die Befiillung der Treib-
stofftanks wird ein mobiler Tank mit Pumpe auf einem Fahrzeug benétigt und auf der
ARA miissen ca. 15000 Liter Diesel gelagert werden konnen.

Priifung und Stellungnahme zur Projektidee fiir einen Warmeverbund in Au-
Heerbrugg

Ein Energiedienstleister pruft die Moglichkeit fiir einen Warmeverbund in der Gemeinde
Au-Heerbrugg. Die Warme soll zu 100% CO2-frei erzeugt werden. Hierfiir soll die Warme
des gereinigten Abwassers vor der Einleitung in den Rheintaler Binnenkanal genutzt
werden. Diese dient als Energiequelle fiir die Warmepumpen, welche mit Strom aus
erneuerbaren Energietrdgern, betrieben werden. Die Energiezentrale mit den Warme-
pumpen und einem Gaskessel, welcher mit Biogas betrieben wird, um die Lastspitzen
abdecken zu konnen, soll auf dem ARA-Areal mit einem Platzbedarf von 300 m2 errichtet
werden.

Der Verwaltungsrat begriisst die Priifung eines Warmeverbundes, welcher die Abwasser-
wiarme der ARA Rosenbergsau nutzen mochte. Es sind noch die genauen vertraglichen
Konditionen fiir eine Nutzungsvereinbarung zu klaren, um eine Absichtserklarung fir die
Exklusivplanung erteilen zu konnen.
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Arbeitsvergabe fiir einen fiinfjahrigen Pilotversuch zur Messung der Fillstands-
hohen an 12 Messpunkten im Kanalisationsnetz

Im Verbandsgebiet wird die Leistungsfihigkeit des Kanalnetzes (Hydraulik) mit dem
Einsatz von komplexen, hydrodynamischen Modellen berechnet, simuliert und nachge-
wiesen. Das ist fortschrittlich und Stand der Technik. Gerade in Kanalnetzen mit flacher
Topographie und wenig Léangsgefille der Leitungen ist diese Art der Berechnung zwin-
gend. Mit den fiinf Regenmessstationen, verteilt tiber das gesamte Einzugsgebiet der
ARA, bietet sich die Moglichkeit die Berechnungen nicht nur mit theoretischen Regen,
sondern mit echt gemessenen Niederschlagsmengen, sogenannten historischen Regen,
durchfithren zu kénnen. Was bis heute fehlt, ist das Uberpriifen und Abgleichen dieser
Berechnungen mit der tatsédchlichen Situation im Kanalnetz. Dazu sollen an zwolf Mess-
orten, verteilt iber das verzweigte Kanalisationsnetz des Zweckverbandes, batteriebetrie-
bene Sensoren montiert werden, welche beriithrungslos den Fillstand messen. Die Daten
werden drahtlos an einen Zentralspeicher weitergeleitet und stehen damit fiir Auswertun-
gen oder Beobachtungen in Echtzeit zur Verfiigung. Mit diesen Messdaten sind weitere
Erkenntnisse flir einen guten Betrieb der Anlagen zu erwarten, wie zum Beispiel die
Ermittlung des Fremdwasseranteils, die bessere Ausniitzung des vorhandenen Speicher-
volumens der Kanalisation wiahrend einem Regenereignis oder zuséatzliche Informationen
uber die Auslastung der Kanalisation im Jahresverlauf.

Der Verwaltungsrat hat der Arbeitsvergabe fiir einen fiinfjihrigen Pilotversuch mit zwolf
Messpunkten zugestimmt.

Arbeitsvergabe fiir eine Varianten- und Machbarkeits-Studie zur Erhéhung der
Stickstoffelimination

Das Bundesamt fir Umweltschutz (BAFU) ist in der Uberarbeitung der Gewésser-
schutzverordnung (GschV), welche per 1.1.2028 in Kraft treten wird. Zentrales Element
wird die erhohte Anforderung an die Stickstoffelimination sein, welche voraussichtlich
80% betragen wird. In den verfligten Einleitungsbedingungen fir das gereinigte Abwasser
der ARA Rosenbergsau in den Rheintaler Binnenkanal ist ein Jahresmittelwert von 55%
anzustreben, welcher bereits heute mit 62-67% gut eingehalten werden kann.

Damit die in Zukunft gesteigerten Anforderungen an die Stickstoffelimination erfiillt wer-
den konnen, beabsichtigt der AWR rechtzeitig die Méglichkeiten der eigenen biologischen
Reinigungsstufe zu analysieren und Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, welche bereits
fir die anstehenden Sanierungsmassnahmen beriicksichtigt werden kénnen. Deshalb
wurde fiir die Ausarbeitung einer Varianten- und Machbarkeitsstudie eine Offerte bei der
langjahrigen Verfahrensplanerin der ARA eingeholt, welche der Verwaltungsrat einstim-
mig zur Umsetzung angenommen hat.
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1.3 Dank und Ausblick

Ich mo6chte mich herzlich bei allen Verwaltungsratsmitgliedern, den Delegierten, der
Geschéftspriiffungs-Kommission, den Vertretern der kantonalen Amter sowie den Planern
und Partnern fir ihre tatkréftige Unterstiitzung und der sehr guten Zusammenarbeit
bedanken.

Ein besonderer Dank geht an den Geschéftsfiihrer Maurizio Schirinzi mit dem kompe-
tenten ARA-Team sowie dem Rechnungsfithrer Stefan Suter und dem Aktuar Philipp
Hartmann fir ihren engagierten Einsatz.

Die Abflusswerte 2024 dokumentieren einmal mehr die ausgezeichnete Leistungsfiahig-
keit der Anlagen und den Erfolg der zahlreich umgesetzten Massnahmen zur Optimierung
der komplexen Prozesse.

Ich freue mich mit euch, auf eine konstruktive und motivierende Zusammenarbeit im
Jahre 2025, um gemeinsam die geplanten und wegweisenden Projekte erfolgreich zu
realisieren.

Au, 21. Januar 2025 Christian Sepin
VR-Préasident Zweckverband
Abwasserwerk Rosenbergsau
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|2 Zahlen und Fakten ARA-Betrieb

2.1 Zusammenfassende Beurteilungen

Der vorliegende Jahresbericht basiert auf den ARA-Protokollen, den Auswertungen der
erfassten Betriebsdaten und den chemischen Analysen der Abwasserproben. Nach einem
festgelegten Bemusterungsplan wurden Abwasserproben der ARA, Industrie- und Gewer-
bebetriebe gezogen und untersucht. Insgesamt wurden tber zehntausend Analysen- und
Messwerte dokumentiert.

Abwasserqualitat

Gemass den allgemeinen Anforderungen an die Einleitung von kommunalem Abwasser in
Gewaésser nach Anhang 3.1 der Gewasserschutzverordnung SR 814.201 (GSchV), den Bo-
densee-Richtlinien 2005 sowie den Einleitungsbedingungen fiir die ARA des AFU St.
Gallen vom 07.09.1998, konnten die Abflusswerte unter Berilicksichtigung der zuldssigen
tezn Abweichungen fiir 112 Probenahmen, weitest gehend eingehalten werden. Nur fir
den Pyt Reinigunseffekt waren 15 Uberschreitungen zu verzeichnen.

Vergleichsmessungen

Die Qualitat von chemisch-analytischen Untersuchungen lasst sich durch Vergleichsmes-
sungen mit anderen ARA-Labors, auch Ringversuche genannt, tiberprifen. Das Amt fir
Wasser und Energie (AWE) hat am 19. November je eine Probe des Zulaufs und Ablaufs
einer ausgewahlten ARA an 40 Labors verschiedener Klaranlagen verteilt. Drei Mitarbei-
tende der ARA Rosenbergsau haben fiir beide Proben den Ammonium- und Gesamt-Stick-
stoff, den Gesamt-Phosphor, den gesamten organischen Kohlenstoff und den chemischen
Sauerstoffbedarf bestimmt. Fir die Ablaufprobe wurde noch zusétzlich der Nitrat-Stick-
stoff und der geléste organische Kohlenstoff gemessen. Das AWE hat in ithrem Bericht zu
den individuellen Resultaten, unseren drei Teilnehmenden fir beide Proben zufriedenstel-
lende Messwerte bescheinigt. Dies entspricht der bestmoglichsten Bewertung und unter-
streicht die sehr gute Qualitit der Probenaufarbeitung und die hohe Genauigkeit der
Messwerte.

Kontroll- und Parallel-Messung

Bei den jahrlichen Paralleluntersuchungen werden die Zu- und Ablaufproben wie gewohnt
im ARA-Labor aufgearbeitet und die entsprechenden Parameter gemessen. Zusitzlich
werden dieselben Proben durch das kantonale Labor analysiert und die Resultate mit dem
ARA-Labor verglichen. Diese Kontrollmessung wurde am 7. April durchgefiihrt. Unsere
Messwerte hatten eine sehr gute Ubereinstimmung mit dem AWE-Labor, die Einleit-
bedingungen waren an diesem Kontrolltag vollumfénglich eingehalten.
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Klarschlamm

Die Jahresmenge an Klarschlamm belief sich auf 886 Tonnen Trockensubstanz (TS) und
damit unverandert auf dem Vorjahresniveau.

Die Untersuchung und Beurteilung des Klarschlammes wurde durch das Amt fiir Wasser
und Energie (AWE) St. Gallen durchgefiihrt. Die Anforderungen der Chemikalien-Risiko-
reduktions-Verordnung (Stand 1.9.2015, Anhang 2.6, Kapitel 5.1, Grenzwerte vom AWE
als Zielwerte beibehalten, die nicht tiberschritten werden sollten) wurden beziglich
Schwermetall-Verbindungen fiir die Klarschlamm-Probe vom 12. Marz eingehalten. Die

folgende Tabelle gibt Auskunft zu den untersuchten Parametern und Messresultaten:

Parameter Einheit Messwert Zielwert
Organische Sauren mg/| 129
Trockenriickstand (TR) % vom Nassgewicht 2.4

Gluhruckstand % vom TR 37.0

Gluhverlust % vom TR 63.0

Kalium kg/t TR 7.5

Kalzium kglt TR 36.9

Magnesium kglt TR 6.6

Phosphor (P20s) kg/t TR 54.5

Phosphor (P) kg/t TR 23.7

Aluminium git TR 15200

Blei ght TR 31.6 500
Cadmium g/t TR 0.4 5
Chrom ght TR 40.0 500
Eisen glt TR 49'600

Kobalt glt TR 8.3 60
Kupfer ght TR 280.2 600
Molybdén gt TR 6.2 20
Nickel gt TR 27.4 80
Quecksilber git TR 0.3 5
Zink gt TR 535.7 2000

Auslastung gegeniiber Vorjahr

Die hydraulische Belastung lag mit knapp 7,8 Mio. m3 Abwasser etwa 5% liber dem lang-
jahrigen Durchschnitt, obwohl aufgrund der Sanierung des Vorklarbeckens 1 wahrend
fast sechs Monaten die maximale Zulaufmenge von 680 auf 550 I/s gedrosselt wurde. Die
biologische Belastung fiel mit knapp 3400 Tonnen CSB-Fracht etwa 3% unter Vorjahres-
niveau aus.

. . Auslastung Auslastung Auslastung
Dimensionierung 1) Belastung 2024 2024 2023 2022
hydraulische Belastung . 3 ; 3 0 0 0
2 QTWA 90%- Wert 49'828 m3/d 30206 m3/d 61% 88% 59%
CSB im Rohzulauf 12'700 kg O2/d 12’413 kg O2/d o o o
90%- Wert (105'833 EW120) (103’444 EW120) 98% 99% 97%
1) gemass Pdyry Bauprojekt: Anpassung und Kapazitatssteigerung der biologischen Stufe, 31.01.2012
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2.2 Betriebszahlen der ARA

2024 Vorjahr
Zuflussmenge Total 7'798'275 m3 8'272'926 m3
Konz.” Frachten? Konz. Frachten
KMnO, 731 mgll 5'347'938 kg 783 mgll 5'468'847 kg
CSB 498 mgl/l 3'399'962 kg 538 mgll 3'485'227 kg
E TOC 129 mgll 894'478 kg 140 mgll 903'708 kg
§ Prot 3.39 mgl/l 23'640 kg 3.92 mgl/l 25'624 kg
S |Poo 1.00 mg/l 6'808 kg 1.41 mg/l 8798 kg
Niot 27.8 mgll 195'190 kg 30.5 mgl/l 205'490 kg
NH4-N 15.0 mg/l 102'790 kg 17.5 mg/l 112'324 kg
NOz-N 0.57 mgl/l 4'609 kg 0.77 mg/l 7'179 kg
Konz. Frachten Konz. Fracht
KMnO,4 458 mg/l 3'429'285 kg 469 mgl/l 3'384'772 kg
g CSB 311 mgll 2'182'552 kg 349 mgll 2'296'664 kg
2 |toc 87.8 mgll 616'582 kg 97.2 mgll 633'515 kg
Eﬁ DOC 57.0 mgll 396'264 kg 66.2 mg/l 420'194 kg
E Prot 2.50 mg/l 17'801 kg 2.81 mgll 18'919 kg
Portho 0.27 mgl/l 1'962 kg 0.42 mgl/l 2'851 kg
NH4N 20.4 mgl/l 143'018 kg 22.8 mgll 149'592 kg
Konz. Frachten Abbau® Konz. Fracht Abbau
KMnO,4 56.0 mg/l 425'825 kg 919 % 55.3 mgl/l 421'050 kg 92.3 %
CSB 22.0 mg/l 165'461 kg 944 % 23.3 mg/l 182'448 kg 94.0 %
TOC 8.15 mgl/l 61'727 kg 92.1 % 9.58 mgl/l 76'246 kg 90.5 %
?2 DOC 6.80 mg/l 50'985 kg 8.12 mgl/l 63'338 kg
ol 0.17 mgll 1352 kg 93.4 % 0.21 mgll 1'684 kg 92.0 %
é Portho 0.03 mgl/l 194 kg 95.5 % 0.03 mgl/l 242 kg 94.3 %
é:: Niot 9.64 mg/l 70'944 kg 62.6 % 10.21 mgll 78'708 kg 62.3 %
NH4-N 0.18 mgl/l 1'313 kg 98.5 % 0.24 mgll 2'017 kg 98.1 %
NO,-N 0.13 mg/l 909 kg 0.23 mgl/l 1'724 kg
NOs-N 6.46 mg/l 47'412 kg 6.69 mg/l 49'943 kg
GusS 5.40 mg/l 44'063 kg 6.12 mg/l 55'628 kg
g
% é Hydraulisch (Zufluss ARA)® 141787 EGW 150417 EGW
g . Biologisch (CSB-FrachtZquuss)S) 77413 EGW 79'571 EGW
<

Y Mittelwert dergemessenen 24 h Sammelproben

? Jahresfracht=Mittelwert der Frachten an allen Probenahmetagen multipliziert mit 365 (366 flir Schaltjahre)

3 Mittelwert der Abbauleistungen an allen Probenahmetagen

Y1 EGW hydraulisch entspricht 55 m>/Jahr

*'1 EGW biologisch entspricht 120 g CSB/Tag
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Fiir ausgewihlte Betriebszahlen folgt eine tabellarische Ubersicht der Jahres-

mengen:
2020 2021 2022 2023 2024

Niederschlag ARA mm 1287 1’291 1’041 1’468 1°442
Zuflussmenge ARA m3 7'701'834| 8145756 6'493'600| 8'272'926| 7798275
Rechengut (gewaschen/gepresst) kg 257512 250°820 275’444 333’824 300’544
Sandfang (gewaschen/klassiert) kg 25’970 20670 20260 25’860 41600
Frischschlamm m3 40’505 40°262 39’153 38’626 38’856
Frischschlamm TS t 2’105 2°059 1’854 1’888 1’824
Frischschlamm oTS t 1’468 1’458 1’410
Gasproduktion m3 817506 856’239 801°282 756’834 751’515
Gasproduktion/m3 Frischschlamm ms3 20 21 20 20 19
Faulschlamm entwéssert AVA t 4'412 4’304 3’984 3’581 3’622
Faulschlamm entwéssert AVATS t 1’144 1’027 939 878 886
Faulschlamm flussig AVA ms3 0 201 123 0 0
Faulschlamm AVATS t 0 6 3 0 0
Verbrauch Fallmittel (AI*") kg 0 0 0 0 0
Verbrauch Fallmittel (Fe**-Chlorid) kg 9’573 18’506
Verbrauch Fallmittel (Fe* -Chloridsulfat) kg 34°016 34’719 24’974 31539 21'852
Flockungsmittel Fliissig I 9’450 9’020 10°400 7°280 7'280
Flockungsmittel Pulver kg 16’200 11’690 12’050 12’050 11°200
Gasverbrauch BHKW m3 813511 856°029 794°669 756’834 751500
Gasverbrauch Gasfackel m3 3’995 210 6’613 0 15
Oelverbrauch Heizung I 0 1 392 2 148
Trinkwasserverbrauch m3 208 142 239 177 282
Brauchwasserverbrauch m3 128’959 137°056 144’854 138’045 125’233
Stromverbrauch ARA inkl. HW kwWh 2’597°'744| 2'674’935( 2'580°'766| 2'437°984| 2'515'044
Stromverbrauch Biologie (MH3) kwh 1710836 1'731°822( 1°'707°428| 1°'511'134| 1'560'687
Stromverbrauch Aussenwerke kWh 471284 486’268 391’540 482’341 511'638
Stromproduktion BHKW kwh 1760562 1798968 1'634'418| 1°'582'866| 1'605'318
Stromproduktion Photowoltaik Flachdécher | kWh 73’464 69°018 73’689 66’264 62’340
Stromproduktion Photovoltaik Faltdach kWh 34’558 446’920 403’888
Pumpenstunden Aussenwerke h 52’466 58’433 46’707 58011 58’557
Arbeitsaufwand Aussenwerke h 1°928 1’956 1’900 1’907 1’699
Anzahl Regenklarbeckenfillungen 404 361 310 374 343
Anzahl Piketteinsatze 61 107 65 91 142
Angeschlossene Einwohner 41'252 41°871 42’606 43'298 43’715
Einwohnergleichwerte inkl. I+G 68’772 70’724 75’124 75’549 70’998
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2.3 Reinigungsleistung der ARA

Die gesetzlich vorgeschriebenen Einleitungsbedingungen konnten trotz unregelmaéssigen
Zuflussmengen und Frachtbelastungen gut eingehalten werden. Die Anzahl der zulis-
sigen Abweichungen entsprechen dem Anhang 3.1, Ziffer 42 der GSchV vom 01.08.2011.

Parameter Einheit [Anforderung ‘r]nairt]ttrj\fv-ert 2?522:] Augﬁzlchreitungen Anfor(;jr(:i;ﬁ?gen
Proben Zuldssig Tatséchlich
Kohlenstoffparameter
KMnO, Konzentration mgll 56.0 366 kA e
KMnO, Reinigungseffekt % 91.9 366 k.A
CSB Konzentration magl/l <45 22.0 114 10 1 ja
CSB Reinigungseffekt % =85 94.4 114 10 3 ja
TOC Konzentration magl/l 8.15 112 k.A
DOC/TOC Reinigungseffekt | % 285 935 112 10 7 ja
DOC Konzentration mgll <10 6.80 112 10 2 ja
Stickstoffparameter
Nt Konzentration mgl/l 9.6 114 k.A
NH4-N Konzentration mgll <2 0.18 112 10 2 ja 2
NH4-N/N¢ Reinigungseffekt % 290 99.3 113 10 1 ja
NO,-N Konzentration mg/l |Richtwert<0.3 0.13 112 10 8 ja
NOs-N Konzentration magl/l 6.46 112 k.A
Phosphorparameter
P..: Konzentration mgl/l <03 0.17 112 10 5 ja
P:t Reinigungseffekt % 290 934 112 10 15 nein
Parino KONzentration magl/l 0.03 112 k.A
Portho Reinigungseffekt % 955 112 k.A
Sonstige
Durchsicht Snellen cm =230 57.9 112 10 0 ja
pH-Wert pH 6-9 7.79 366 25 0 ja
GuS mg/l <15 5.40 112 10 1 ja
Y k.A.: keine Anforderungen in den Richtlinien
% Keine Uberschreitung bei einer Abw assertemperatur von<10°C (In diesem Falle gibt es keinen Grenzw ert)
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| 3 Investitionen und Unterhalt Klaranlage

3.1 Dienstgebaude

Fur die Brand-, Gasmelde-, Lift-, Klarschlamm-Silo-, Faulschlammentwésserungs- und
USV-Anlagen hat die periodische Wartung wie vertraglich vereinbart durch die entspre-
chenden Lieferanten stattgefunden.

3.2 Maschinenhaus 1

Im Zulauf-Hebewerk mussten fur die Schneckenpumpen 1,2 und 5 jeweils das untere
Lager ersetzt werden. Fiir die oberen Lager der Schneckenpumpen 1 und 2 musste eines
komplett ersetzt und das andere revidiert werden.

Aufgrund durchgerosteter Leitbleche reduzierte sich die Forderleistung der Schnecken-
pumpe 2 um mehr als 10%. Diese wurden ersetzt und sind neu aus Chromstahl gefertigt.

3.3 Maschinenhaus 2

Der Sandwéascher wurde zur visuellen Priifung einmal komplett entleert und gereinigt,
mit Sand vorgefiillt und wieder in Betrieb genommen. Die Abniitzungen hielten sich im
Rahmen und es waren keine Ersatzteile notig.

3.4 Vorklarbecken (VKB)

Die Sanierung des Vorklarbecken 1, welche die Betoninstandsetzung mit anschliessender
Beschichtung beinhaltete, den Ersatz der Verfahrensleitungen inklusive Schieber, sowie
einen Teil der Maschinentechnik, konnte im geplanten Zeitfenster von Marz bis August
ausgefiihrt und erfolgreich wieder in Betrieb genommen werden.

3.5 Maschinenhaus 3

Fur die Beliiftung der Belebtschlammbecken stehen insgesamt acht Drehkolbengebléase, je
zwel pro Strasse, zur Verfligung. Eines davon verursachte sehr laute Laufgerdusche, die
durch eine Reparatur nicht behoben werden konnten und deshalb ersetzt werden musste.
Geméass Wartungsintervall wurden fiir die restlichen sieben Gebldse jeweils eines
ausgebaut und fiir eine Gesamtrevision zum Lieferanten geschickt.

Fiir zwei der vier Uberschussschlammpumpen musste ein Lagerstuhl ersetzt und einer re-
vidiert werden.
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3.6 Fallmittelstation

Es werden sowohl fiir die Vorfallung zwischen Sandfang und Vorklarung als auch fiir die
Simultanfidllung in die vier Denitrifikationsbecken Fe3*-Fallmittel von verschiedenen Lie-
feranten eingesetzt. Die Vorfallung wird jeweils in der Nacht widhrend der sehr kleinen
Phosphat-Fracht fiir sechs Stunden ausgeschaltet. Die Ablaufwerte fiir Phosphor haben
sich praktisch nicht verdndert, sind gegeniiber Vorjahr sogar etwas besser ausgefallen.

3.7 Hilfsbetriebe

Der Kompressor 2 der zentralen Druckluftanlage stand aufgrund einer defekten Ventil-
platte nicht mehr zur Verfiigung. Nur mit einem Kompressor konnten wir den bendétigten
Druck fiir die pneumatischen Verbraucher nicht aufrechterhalten. Da im Neubau EMV
bald eine neue Druckluftanlage in Betrieb gehen wird, haben wir uns fiir eine Mietlosung
statt einer Reparatur entschieden.

Im Zusammenhang mit Betonfrdsarbeiten fiir den neuen Zulaufkanal der EMV-Reini-
gungsstufe musste die Versorgung fiir die bestehende Brauchwasseranlage tiber eine pro-
visorische Wasserhaltung mit mobilen Pumpen und Steuerung aus dem Ablaufkanal der
Nachklarung sichergestellt werden.

3.8 Schlammbehandlung

Fur die Dekanterzentrifuge wurde die jahrliche Revision vor Ort ausgefiihrt. Fir Ver-
suchszwecke wurden ein lingeres Einlaufrohr und eine Schnecke mit modifizierter
Geometrie eingebaut. Der Entwéasserungsgrad hat sich dadurch nicht verdndert, die Zen-
trifuge lauft tendenziell ruhiger. Bei der néchsten Revision wird das Augenmerk auf den
Verschleissgrad der Schnecke gerichtet sein.

Nach tber 60°000 Betriebsstunden wurden bei beiden Scheibeneindickern die Siebteller
ausgetauscht.

3.9 Faulraum 2

Wie geplant wurde der 3 t schwere Faulraum-Mischer, auch Schraubenschaufler genannt,
mit einem Pneukran aus dem Faulraum gehoben und auf einen Sattelschlepper verladen.
Im Produktionswerk des Lieferanten wurde der Mischer komplett revidiert und nach zwei
Monaten wieder angeliefert, montiert und vibrationsfrei in Betrieb genommen. Wihrend
der Ausfallzeit des Mischers sorgten zwei Pumpen fiir die Umwélzung des Faulschlammes
im Faulraum 2, welche weniger effektiv war und folglich die Gasausbeute etwas redu-
zierte.

3.10 Faulgasproduktion

Die Gasproduktionsmenge ist mit 751‘000 m3 beinahe auf Vorjahresniveau geblieben. Mit
einer Uber das Berichtsjahr sehr gut verteilten Co-Substrat-Beschickung der Faulrdume
konnte eine konstantere Gasqualitat erzielt werden, die deutlich zu weniger Stérungen im
Betrieb der Gasmotoren gefithrt hat.
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3.11 Blockheizkraftwerke (BHKW)

Fiir beide Blockheizkraftwerke wurden die Revisionsarbeiten und die Olwechsel entspre-
chend den Betriebsstunden ausgefiihrt. Die Aktivkohle in den zwei in Serie geschalteten
Siloxanfiltern wurde nach Durchstromen von gut 500°000 m3 Faulgas ausgewechselt.

3.12 Elektrische Energie

Der Stromverbrauch fir die ARA erhohte sich gegeniiber Vorjahr um gut 3% auf knapp
2,52 GWh, und liegt damit leicht unter dem Durchschnittsverbrauch der letzten funf
Jahre. Mit den Blockheizkraftwerken wurden 1,61 GWh, mit den Photovoltaik-Anlagen
auf den Gebaudedachern 62000 kWh Strom produziert und ins Netz eingespeist. Geméass
den verfligten Vergitungssidtzen wurden die entsprechenden Einspeisevergiitungen
ausbezahlt. Das Solarfaltdach tber den Vorklar- und Nachklarbecken mit einer Modul-
flache von 25600 m2 produzierte 404°000 kWh, wovon lediglich 1,7% ins ortliche Netz ein-
gespeist wurden.

3.13 Inline-Messungen

Die analytische Messung des Abwassers fiir die Sauerstoff-, Ammonium- und Nitrat-
Konzentration sowie den pH-Wert, die Temperatur und Triibung geschieht durch direkte
Messung in den Becken oder Kanilen mittels Sonden an verschiedenen Orten auf der
ARA. Die Uberpriifung dieser Sonden erfolgte periodisch durch uns oder den Lieferanten.
Diejenigen, die ihre Lebensdauer erreicht oder tberschritten hatten, wurden durch neue
ersetzt. Der Unterhalt und die Eichung der Messsonden sind sehr arbeits- und kosten-
intensiv.

3.14 EKAS - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Auf der Klaranlage und in diversen Aussenwerken sind weitere vom Sicherheitsexperten
aufgezeigte Verbesserungsmassnahmen ausgefithrt worden. Die sicherheitstechnische Be-
urteilung unserer Einzelbetriebslosung durch einen externen Sicherheitsberater hat statt-
gefunden.

Fir samtliche Chemikalien und Betriebsmittel wurden aktuelle Sicherheitsdatenblatter
zusammengetragen und in einer tibersichtlichen Chemikalien-Lagerliste geméss dem ent-
sprechenden SUVA-Merkblatt zusammengestellt.

3.15 Sicherheitsnachweise (SiNa)

Die Eigentiimerin der elektrischen Installationen ist verantwortlich, dass diese sténdig
den Sicherheitsanforderungen und den Regeln der Technik entsprechen. Mit dem soge-
nannten Sicherheits-Nachweis (SiNa) wird der Netzbetreiberin der gefahrlose Zustand
der Anlage bestatigt. Die Kontrollperiode fiir die ARA betragt finf Jahre, fiir die Aussen-
werke zehn Jahre.

In Zusammenarbeit mit der Electrosuisse wurden die periodischen Kontrollen an zwei
Arbeitstagen durchgefiihrt.
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4 Investitionen und Unterhalt Aussenwerke

4.1 Pumpwerk (PW) Reute

Fiar das Pumpwerk Reute wurde das komplette Steuerungssystem und die messtech-
nischen Einrichtungen ersetzt. Simtliche Niveaumessungen werden neu tiber Druckmess-
zellen ermittelt. Die bisherigen Perlrohrmessungen inklusive Druckluft-Kompressor und
Windkessel wurden demontiert.

4.2 Vakuumpumpwerke (VPW) Herrenwies und Rebstein

Fir die Vakuum-Pumpwerke Herrenwies und Rebstein konnten im Auftrag der Gemein-
den Marbach und Rebstein das Steuerungssystem und die messtechnischen Einrichtun-
gen komplett ersetzt werden. Zuséatzlich wurde der maschinentechnische Teil auf den neu-
esten Stand gebracht. So sind neu, zwei o6lfreie Flissigkeitsring Vakuumpumpen im
Einsatz. Als Sperrfliissigkeit dient Trinkwasser, welches tiber ein Vorlaufgefidss in einem
Kreislauf gefiihrt wird. So wird wiahrend der Betriebsdauer der Pumpen nur soviel Frisch-
wasser nachgespeist, dass die Pumpen noch ausreichend gekiihlt bleiben. Samtliche
Armaturen, Pumpen und Rohrleitungen wurden auf einem Gestell vormontiert. Damit
reduzierten sich die bauseits nétigen Anschlisse auf ein Minimum und das Pumpwerk
blieb fiir den Umbau nur sechs Stunden ausser Betrieb.

5 Organisation

5.1 Offentlichkeitsarbeit

Im 2024 konnten wir fiir folgende Besuchergruppen Besichtigungen der Klaranlage und
den Hilfsbetrieben durchfithren:

Zwei Schulklassen der Oberstufe

Sechs Schulklassen der Mittelstufe

Eine Schulklasse der Unterstufe

Frauenverein mit ,,Pinocchio-Treff* mit Kindern im Alter zwischen 8 und 12 Jahren
Ein Lernender, Fachmann Betriebsunterhalt fiir einen Schnuppertag auf der ARA
Drei Lernende fir eine Vertiefungsarbeit zum Thema Mikroplastik

Gemeinderat und Mitarbeitende der Bezirksverwaltung der Gemeinde Oberegg
Mitglieder der Ortspartei Die Mitte, Rebstein

Mitarbeitende Amt fiir Wasser und Energie

Mitarbeitende Amt fiir Umwelt

Besichtigung Solarfaltdach mit Interessenten

Als integraler Teil einer Feuerwehriibung Hebewerk und Regenbecken in Rebstein,
anschliessend die ARA besichtigt

In den Tageszeitungen erschien Ende Méarz ein ausfithrlicher Bericht zur Delegierten-
versammlung mit Zahlen und Fakten zur Jahresrechnung und dem Budget.
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5.2 Personelles ARA-Team

Der Ausbildungsnachweis konnte im Berichtsjahr wie folgt ergénzt werden:

Peter Eugster Informationstagung fiir Betriebselektriker der Electrosuisse
Edi Sturzenegger Interne EKAS-Schulung
Markus Gallusser Informationstagung fiir Betriebselektriker der Electrosuisse

Sven Heule Informationstagung fiir Betriebselektriker der Electrosuisse,
interne EKAS-Schulung

Severin Meier VSA Kurse M3, M4 und M5,

Maurizio Schirinzi Erfa-Tagung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,
Klarwéarter Seminar AR, Erfa Gruppe ARA Ostschweiz

5.3 Dankeschon

Ein herzliches Dankeschon fir die tatkréaftige Unterstiitzung:

e Dem engagierten ARA-Team, zusammengesetzt aus Peter Eugster, Markus Gallusser,
Edi Sturzenegger, Sven Heule, Severin Meier und Willi Kobler

Den Planern und Handwerkern

Dem AWE SG, den AFUs AR und Al

Dem Kassier Stefan Suter und Marco Hutter

Dem Aktuar Philipp Hartmann und Monika Bartsch

Dem Verwaltungsrat fiir das mir entgegengebrachte Vertrauen

Ein besonderer Dank gilt unseren Prasidenten Christian Sepin.

Au, den 30. Januar 2025

Maurizio Schirinzi
Geschaftsfuhrer AWR
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|6 Erfolgsrechnung 2024 und Budget 2025

6.1 Erfolgsrechnung 2024, Budget 2025

Nummer |Bezeichnung Budget 2024 Rechnung 2024 Budget 2025
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung 6°192°080.00 6'192°080.00| 5'940°591.45 5’°940°591.45 6'274'158.00 6°274°158.00
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und

3 Leistungen 5°767°700.00 5°636°377.83 5’920°700.00

3400 Bertriebskostenanteile der Verbandsgemeinden 5'150°000.00 5'150°000.00 5°150°000.00

3410 Ertrag aus Arbeitsauftragen 51°900.00 53'219.62 50'900.00

3420 Ertrag TKS 25'000.00 23'807.03 24°000.00

3430 Verkaufe (KEV) 280°000.00 295'554.44 280'000.00

3440 Ruickerstattungen / Kostenbeteiligungen Dritter 1°000.00 5943.13 2°000.00

3450 Wartung Pumpwerke Dritter 259'800.00 107°853.61 413'800.00
Aufwand fur Material, Handelswaren,

4 Dienstleistungen und Energie 1’590°300.00 1'542’772.21 1'686’120.00

400 Materialaufwand 1’461°600.00 1°397°271.65 1’487°920.00

4000 Verbrauchsmaterial ARA, PW, Kanalisation 13'000.00 29'179.31 5°000.00

4001 Verbrauchsmaterial Phosphatfallung 124°000.00 89'334.70 110°000.00

4002 Verbrauchsmaterial Schlammbehandlung 91°000.00 78'458.41 90°000.00

4003 Verbrauchsmaterial Labor 33'400.00 30'884.61 30°400.00

4010 Stoffe zur Vergérung 17°000.00 16’000.10 17°600.00

4020 Schlammbehandlung/-Entsorgung 425'000.00 386'745.58 425'000.00

4021 Schlammtransporte 91°000.00 80'876.22 79'000.00

4022 Rechengut-/Sandentsorgung 32'500.00 29'005.96 29'920.00

4030 Unterhalt TKS 9'200.00 9'770.82 10°000.00

4040 Wasser, Strom, Abwasser ARA 472'500.00 507°120.01 541°000.00

4041 Wasser, Strom, Abwasser PW 153'000.00 139'895.93 150°000.00

406 Fremdleistungen 125’400.00 143'326.28 194°900.00

4060 Verbands GEP, GIS 16'000.00 8'422.48 8'000.00

4065 Untersuchungen, Expertisen, Beratungen 109'400.00 134'903.80 186'900.00

407 Direkte Einkaufsspesen Produktion 3’300.00 2°174.28 3°300.00

4070 Ubriger Sachaufwand 3'300.00 2'174.28 3'300.00

5 Personalaufwand 974°750.00 964°541.76 1°024°450.00

500 Lohnaufwand 774°400.00 772°974.68 819’500.00

5000 Léhne des Betriebspersonals 738'000.00 737'545.50 782°000.00

5010 Lohne des Verwaltungspersonals 28'900.00 29'600.00 30°000.00

5050 Entschédigungen, Tag- und Sitzungsgelder 4°000.00 3'600.00 4'000.00

5060 Honorare externe Berater, Fachexperten etc. 3'500.00 3'469.98 3'500.00

5090 Leistungen von Sozialversicherungen -1'240.80

570 Arbeitgeberbeitrage 178°000.00 176’459.85 179°700.00

5700 AG-Beitrage AHV, IV, EO, ALV 48'500.00 48'182.60 51’500.00

5710 AG-Beitrdge Pensionskassen 97°200.00 97°158.00 94°100.00

5720 AG-Beitrage Unfallversicherungen 13'000.00 11°961.05 12°’500.00

5730 AG-Beitrdge Familienausgleichskasse 13'600.00 13'282.30 14’100.00

5740 AG-Beitrage Krankentaggeldversicherungen 5'700.00 5'875.90 7'500.00

580 Ubriger Personalaufwand 22°350.00 15’107.23 25250.00

5800 Personalwerbung 2'500.00

5810 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'350.00 8'816.21 11'850.00

5820 Spesen und Reisekosten 6'500.00 4'960.40 6'500.00

5830 Arbeitskleider, PSA 4'500.00 1'330.62 3'400.00

5880 Ubriger Personalaufwand 1°000.00 1°000.00
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Nummer |Bezeichnung Budget 2024 Rechnung 2024 Budget 2025
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
Ubriger betrieblicher Aufwand, Abschrei-
bungen und Wertberichtigungen sowie
6 Finanzergebnis 3’211°530.00 450.00| 3’014’304.93 518.45( 3’146°188.00 500.00
610 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing 1’313’900.00 1’136’437.46 1’348’700.00
6100 Anschaffung Maschinen 3'000.00 129.60 22'500.00
6110 Unterhalt Maschinen ARA 873'200.00 945'966.52 843'000.00
6120 Unterhalt Maschinen PW 364'700.00 125'599.66 401'700.00
6130 Anschaffung Mobiliar 1°000.00 1°071.00 11°000.00
6140 Unterhalt Mobililar 500.00 275.44 1°000.00
6150 Unterhalt Gebéude PW und Kanalisation 63'000.00 57'400.37 61’000.00
6160 Unterhalt Geb&ude ARA 8'500.00 5'994.87 8'500.00
620 Fahrzeugaufwand 22’100.00 13'802.94 19°800.00
6210 Unterhalt Fahrzeuge 12'700.00 5'206.71 10'200.00
6215 Verbrauchsmaterial Fahrzeuge 5'500.00 4'697.53 5'500.00
6220 Fahrzeugversicherungen 1’800.00 1'795.70 2'000.00
6230 Motorfahrzeugsteuern 2'100.00 2'103.00 2'100.00
630 Sachversicherungen 40’300.00 40’347.80 49’000.00
6300 Sach- und Hatftpflichtversicherungspréamien 40’300.00 40'347.80 49'000.00
636 Abgaben, Gebiihren, Bewilligungen 389’700.00 389’664.00 393’500.00
6350 Abwasserabgabe Mikroverunreinigung 389'700.00 389'664.00 393'500.00
650 Verwaltungsaufwand 20°030.00 14’948.16 27°830.00
6500 Buromaterial 1°000.00 201.57 1°000.00
6501 Drucksachen und Publikationen 2'400.00 50.00 400.00
6510 Telefon-/Internetgebihren 4°400.00 3'996.32 4°400.00
6511 Porti, Bank- und Postgebiihren 420.00 143.25 220.00
6520 Mitgliederbeitrage 2'810.00 2'803.97 2'810.00
6530 Veranstaltungen 9'000.00 7'753.05 19°000.00
657 Informatikaufwand 15’000.00 9°297.50 30°000.00
6570 Informatikaufwand 15°000.00 9'297.50 30°000.00
670 Wirtschaftsauskiinfte, Betreibungen 450.00 518.45 500.00
6700 Ruckwergitung CO2-Abgabe 450.00 518.45 500.00
680 Wertberichtigungen Finanzanlagen 1’045’000.00 1°044°657.10 1’045’000.00
6800 Abschreibungen 1°045'000.00 1'044'657.10 1°045°000.00
690 Finanzaufwand 365’500.00 365°149.97 232°358.00
6900 Zinsaufwand 365'500.00 365'149.97 232'358.00
7 Betrieblicher Nebenerfolg 415°500.00 4°400.00] 418’972.55 4°400.00) 417°400.00 17°300.00
750 Erfolg betriebliche Liegenschaft A 415’500.00 4'400.00| 418'972.55 4'400.00f 417°400.00 17°300.00
7500 Unterhalt Geb&ude ARA 1°000.00 409.99 5000.00
7510 Unterhalt Geb&ude PW und Kanalisation 407°500.00 412'339.51 405'400.00
7520 Grundsteuern, Perimeter 7°000.00 6'223.05 7°000.00
7550 Liegenschaftsertrage 4'400.00 4'400.00 17°300.00
Betriebsfremder, ausserordentlicher, ein-
maliger oder periodenfremder Aufwand
8 und Ertrag 158’000.00 157°917.54 158°000.00
850 Ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 158°000.00 157°917.54 158’000.00
8511 Auflésung Aufwertungsreserve 158'000.00 157°917.54 158'000.00
85.1 Unternehmenserfolg vor Steuern 6°192°080.00 5’930°550.00| 5'940°591.45 5°799°213.82( 6'274'158.00 6°096°500.00
8.9 Unternehmenserfolg nach Steuern 6’192’080.00 5’930°550.00| 5'940°591.45 5°799°213.82( 6’274'158.00 6°096°500.00
9 Abschluss 261°530.00 141°377.63 177°658.00
9200 Jahresergebnis (Gewinn)
9210 Jahresergebnis (Verlust) 261'530.00 141°377.63 177'658.00

Total

6°192°080.00 6°192°080.00

5'940°591.45 5°940°591.45

6°274'158.00 6’274°158.00
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6.1.1 Kommentare zur Erfolgsrechnung 2024

Die Erfolgsrechnung 2024 schloss mit einem Aufwandiiberschuss von 141‘000 CHF ab und
fiel damit etwas tiefer aus als die budgetierten 262°000 CHF. Der Gesamtaufwand betrug
5,941 Mio. CHF.

Zusammen mit der Auflésung der Aufwertungsreserve in der Hohe von 158°000 CHF
reduzierte sich das Eigenkapital um 300°000 CHF auf 6,766 Mio. CHF.

Die nennenswerten Abweichungen zum Budget 2024 haben sich aus den folgenden Griin-
den ergeben:

3 Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

3440 Rickerstattungen/Kostenbe- Mehreinnahmen; Einleitung Grundwasserab-
teiligung Dritter senkung in Verbandskanalisation
3450 Wartung Pumpwerke Dritter Mindereinnahmen; Weniger Umbauten als

geplant ausgefiihrt

4 Aufwand fiir Material, Dienstleistungen
4000 Verbrauchsmaterial ARA, PW, Mehraufwand; Bedarf Schmierfett 2025 bereits

Kanalisation im 2024 eingekauft
4001 Verbrauchsmaterial Minderaufwand; Dosierung reduziert durch
Phosphatfallung Ausschalten in der Nacht wiahrend Fracht-
minimum
4020 Schlammbehandlung/ Minderaufwand; Weniger Kldrschlamm produ-
-Entsorgung ziert resp. entsorgt

4040 Wasser, Strom, Abwasser ARA  Mehraufwand; Mehr Strom verbraucht, weni-
ger PV-Strom mit Solarfaltdach produziert

4065 Untersuchungen, Expertisen, Mehraufwand; Schlussrechnung Ingenieurho-
Beratungen norar fiir Sandfang erfolgte im 2024, war aber
1im Budget 2023 enthalten.

6 Ubriger betrieblicher Aufwand, Abschreibungen

6110 Unterhalt Maschinen ARA Mehraufwand; Ungeplante Reparaturen im Zu-
laufhebewerk von tiber 90‘000 CHF
6120 Unterhalt Maschinen PW Minderaufwand; Ersatz EMSRL fur diverse

Pumpwerke aus Kapazitiats- und Termingriin-
den auf 2025 verschoben

Der Aufwand pro Einwohnergleichwert (EGW) inklusiv den Abschreibungen und Kapital-
zinsen belief sich im Berichtsjahr auf CHF 72.54 exkl. MWST. (Vorjahr CHF 68.17). Im
Verbandsgebiet hat sich die Zahl, der fiir den Betriebskostenverteiler massgebenden
natirlichen Einwohner, um 417 auf 43715 Einwohner erhoht. Im selben Zeitraum haben
die EGW fiir die Industrie infolge betrieblicher Schwankungen um 5000 auf 27283 stark
abgenommen.
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6.1.2 Kommentare zum Budget 2025

Der Gesamtaufwand fiur das Budget 2025 betragt 6,274 Mio. CHF. Mit dem seit 2016 un-
verdnderten Betriebskostenanteil der Verbandsmitglieder von insgesamt 5,15 Mio. CHF,
zusammen mit der Auflosung der Aufwertungsreserve in der Héhe von 158000 CHF sowie
Betriebseinnahmen und weiteren Ertridgen von 788000 CHF resultiert ein Ausgaben-
uberschuss von 178000 CHF.

6.2 Investitionsrechnung 2024, Budget 2025

Funktionale Gliederung Kreditbeschluss Budget 2024 Rechnung 2024 Budget 2025

Detail Jahr | Betrag Ausgaben  Einnahmen|  Ausgaben  Einnahmen|  Ausgaben  Einnahmen

50 |Investitionsausgaben 10118'000.00 5'888'441.52 4'300°000.00

1655 [Neubau EMV Stufe 10118'000.00 5'888'441.52 4'300'000.00

60 (Investitionseinnahmen 12°591°000.00 2'450.00 7°200°000.00

1655 |Neubau EMV Stufe 12'591°000.00 2'450.00 7'200°000.00
Aktivierungen/Passivierungen 12’591°000.00 10°118’000.00 2450.00 5'888'441.52| 7°200°000.00 4°300°000.00

1655 |Neubau EMV Stufe 2021 | 18'389'000 | 12'591°000.00 10'118'000.00 2450.00 5888'441.52| 7'200°000.00 4'300°000.00
Total 10°118'000.00 12°591°000.00| 5'888'441.52 2'450.00| 4°300°000.00 7°200°000.00
Nettoinvestitionen -2'473'000.00 5'885'991.52 -2'900000.00
Total 10°118'000.00 10°118'000.00| 5'888'441.52 5'888'441.52| 4'300°000.00 4’300°000.00

6.2.1 Kommentare zur Investitionsrechnung 2024

Die ausgefiihrten Investitionen fiir den Neubau der Reinigungsstufe EMV betrugen im
Berichtsjahr 5,888 Mio. CHF. Im Budget waren 10,118 Mio. CHF vorgesehen. Die Dif-
ferenz von iiber 4 Mio. CHF ist auf Terminverschiebungen verschiedener Arbeiten zurilick
zu fiithren.

6.2.2 Kommentare zu den Investitionen 2025

In der Investitionsrechnung sind fiir den Neubau der Reinigungsstufe EMV Ausgaben von
4,3 Mio. CHF budgetiert. Das BAFU hat in seiner Verfligung vom Dezember Subventio-
nen in der Héhe von 7,2 Mio. CHF zugesichert. Die Auszahlung wird im 2025 erfolgen.
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6.3 Bilanz 2024

Nummer [Bezeichnung Bestand 01.01.2024 Bestand 31.12.2024 Veranderung
1 Aktiven

10 Umlaufvermdégen 16°321°207.19 10°276°012.34 -6’045’194.85
1020 Konto-Korrent, RB Marbach-Rebs 10'276'975.86 4°666'355.56 -5'610'620.30
1022 Konto-Korrent, SGKB Heerbrugg 5810'625.78 5'491°151.38 -319'474.40
1100 Debitoren 14'651.85 12'008.45 -2'643.40
1101 Debitoren Gemeinwesen 212'913.80 109'496.95 -103'416.85
1109 Delkredere -3'000.00 -3'000.00 0.00
1170 Vorsteuer Material und Dienstleistungen 8'393.00 0.00 -8'393.00
1300 Transitorische Aktiven 646.90 0.00 -646.90
14 Anlagevermdgen 22°331'553.81 27°172'888.23 4°841°334.42
1610 Sanierung anerobe Schlammfaulung 2'189'210.90 2'032'131.90 -157°079.00
1611 Kanal Kreisel Achelistrasse 384'715.00 379'057.00 -5’658.00
1612 Faulschlammentwasserung 1°504°969.95 1°331°446.95 -173'523.00
1613 Ersatz Rechenanlage 236'639.15 216'420.15 -20'219.00
1614 Verbandskanal Berneck 1'394'772.60 1°375'400.60 -19'372.00
1615 Schlammworentwésserung 584'860.00 537°492.00 -47°368.00
1616 Kapazitatssteigerung der biologischen Reinigungsstufe 189'765.00 142'324.00 -47°441.00
1623 Hochwasserpumpwerk Héchstern 518'288.72 489'135.72 -29'153.00
1624 Solarfaltdach 1'114'863.45 1°035'230.35 -79'633.10
1620 Ausbau ARA 6'344°'215.00 5991°758.00 -352'457.00
1621 RKB Nollen 1'561°470.00 1°477°264.00 -84'206.00
1622 San. Frischschlammbunker 538'894.15 510'346.15 -28'548.00
1655 Inv. Neubau EMV Stufe 5768'889.89 11'654'881.41 5885'991.52
1 Total Aktiven 38°652’761.00 37°448°900.57 -1'203°860.43
2 Passiven

20 Kurzfristiges Fremdkapital -1’087°272.24 -16’182°706.98 -15’095°434.74
2000 Kreditoren -1’087'197.24 -1’182'706.98 -95'509.74
2150 Darlehen SGKB 0.00 -15’000°000.00 -15’000°000.00
2300 Transitorische Passiven -75.00 0.00 75.00
24 Langfristiges Fremdkapital -30°500°000.00 -14’500°000.00 16’000°000.00
2400 Darlehen St. Galler Kantonalbank -26'000°000.00 -11°000°000.00 15'000°000.00
2410 Darlehen Raiffeisenbank Marbach-Rebstein -3'500°000.00 -3'500°000.00 0.00
2420 Darlehen KVR Zweckwverband Rheintal -1’000’000.00 0.00 1°000°000.00
28 Eigenkapital -7°065’488.76 -6’766°193.59 299°295.17
2940 Aufwertungsreserve Verwaltungsvermdgen -789'582.84 -631'665.30 157'917.54
2950 Kumulierte Ergebnisse -6'275'905.92 -6'275'905.92 0.00
2979 Jahresergebnis 0.00 141'377.63 141'377.63
2 Total Passiven -38’652’761.00 -37°448°900.57 1°203'860.43
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6.4 Anlagenspiegel per 31. Dezember 2024

Objekt Kreditbeschluss Nettoin- Nutzungs | Tilgungs- Buchwert Netto- Umbuchung |Abschreibung Buchwert Abschreibung
Jahr Betrag vestitionen *| dauer periode 01.01.2024 zuwachs |Bauten in Arbeif 2024 31.12.2024 2025

Kanal Kreisel Achelistr. 2011 1°260°000 452’905 80 12/91 384'715.00 5'658.00 379'057.00 5'658.00
San. anaerobe Schlammfaulung, Bau 2016 2'012'000 1'748'236 35 16/50 1'348'766.00 49'954.00 1'298'812.00 49'954.00
San. anaerobe Schlammfaulung, EMT 2016 1'291'600 1"112'305 15 19/33 741'535.00 74'154.00 667'381.00 74'154.00
San. anaerobe Schlammfaulung, EMSRL 2016 285'400 263’764 8 19/26 98'909.90 32'971.00 65'938.90 32'971.00
Total. Sanierung anerobe Schlammfaulung 3'589'000 3'124°305 2'189'210.90 0.00 157°079.00 2'032'131.90 157°079.00
Schlammworentwasserung, Bau 2014 463’800 526°'000 35 15/49 390'840.00 15'032.00 375'808.00 15’032.00
Schlammworentwéasserung, EMT 2014 427°600 484’900 15 15/29 194°020.00 32'336.00 161'684.00 32'336.00
Total Schlammvorentwasserung inkl. EMSRL 1’500°000 1'701°279 584'860.00 47°368.00 537°492.00 47°368.00
Verbandskanal Berneck 2015 1'607’500 1'544'993 80 16/95 1'394'772.60 19'372.00 1°375'400.60 19'372.00
Faulschlammentwasserung Bau 2017 792’000 612’420 35 20/54 582'190.15 18'781.00 563'409.15 18'781.00
Faulschlammentwassserung EMT 2017 1'645’000 1°304’310 12 19/30 802'480.35 114’641.00 687'839.35 114'641.00
Faulschlammentwasserung EMSRL 2017 447°000 298’529 8 19/26 120'299.45 40'101.00 80°198.45 40'101.00
Total Faulschlammentwasserung 2'884°000 2'215'259 1'504'969.95 0.00 173'523.00 1'331'446.95 173'523.00
Ersatz Rechenanlage, Bau 2018 133’000 97'720 35 19/53 83'760.00 2'792.00 80968.00 2'792.00
Ersatz Rechenanlage, EMT 2018 313’000 215’563 15 19/33 143'710.15 14'371.00 129'339.15 14'371.00
Ersatz Rechenanlage, EMSRL 2018 150’000 24’449 8 19/26 9'169.00 3'056.00 6'113.00 3'056.00
Total Ersatz Rechenanlage 596'000 337732 236'639.15 0.00 20'219.00 216'420.15 20°'219.00
Ausbau ARA, Bau 2002 15'928'484 12'335’300 35 07/41 6'344'215.00 352'457.00 5'991°758.00 352'457.00
Total Ausbau ARA inkl. EMT/EMSRL 23'813'000 20'219'816 6'344'215.00 352'457.00 5'991°'758.00 352'457.00
RKB Nollen, Bau 2011 1'885'040 2'290'900 35 12/46 1'505'185.00 65'443.00 1'439'742.00 65'443.00
RKB Nollen, EMT 2011 281’000 281’000 15 12/26 56'285.00 18'763.00 37°'522.00 18'763.00
Total RKB Nollen inkl. EMSRL 2900000 3'305'859 1'561'470.00 84°206.00 1'477°264.00 84°206.00
Kapazitatssteigerung 2012 950’000 711°370 15 13/27 189'765.00 47'441.00 142°324.00 47°441.00
Sanierung Frischschlammbunker Bau 2019 474°834 459’370 25 20/54 419'995.15 13'125.00 406’870.15 13'125.00
Sanierung Frischschlammbunker EMT 2019 280’816 155’636 15 19/33 103'756.00 10'376.00 93'380.00 10'376.00
Sanierung Frischschlammbunker EMSRL 2019 89'350 40’378 8 19/26 15'143.00 5'047.00 10’096.00 5047.00
Total Sanierung Frischschlammbunker 845’000 655’384 538'894.15 0.00 28'548.00 510'346.15 28'548.00
Hochwasserpumpwerk Hochstern Bau 2019 467°000 347702 35 22/56 321'440.97 10'046.00 311'394.97 10'046.00
Hochwasserpumpwerk Hochstern EMT 2019 213’000 217107 15 21/35 173'684.75 14'474.00 159'210.75 14'474.00
Hochwasserpumpwerk Hochstern EMSRL 2019 130°000 37°062 8 21/28 23'163.00 4'633.00 18'530.00 4'633.00
Total Hochwasserpumpwerk Hochstern 810000 601’871 518'288.72 0.00 0.00 29'153.00 489'135.72 29'153.00
Solarfaltdach 2021 1°301°000 1°194’'497 15 23/37 1°114'863.45 0.00 0.00 79'633.10 1°035'230.35 79'633.10

42°055°500|  36°065°269 16°562°663.92 0 0| 1°044’657.10| 15°518°006.82 1°044°657.10
Bauten in Arbeit Kreditbeschluss Nettoin- Nutzungs | Tilgungs- Buchwert Netto- Umbuchung |Abschreibung[Buchwert in BaulAbschreibung
Investitionsrechnung Jahr Betrag vestitionen *| dauer periode 01.01.2024 zuwachs [Bauten in Arbei 2024 31.12.2024 2025
1655 Neubau EMV Stufe 2021 18'389'000 11'654'881 35 5'768'889.89| 5'885'991.52 0.00 11'654'881.41

18°389°000 11°654°881 5°768°890 5885992 0 0 11°654°881 0
* Nettoinvestition = Kreditbetrag abzuglich Subventionen
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6.5 Anhang zur Jahresrechnung 2024

6.5.1 Grundsitze der Rechnungslegung einschliesslich der wesentlichen Bilan-
zierungs- und Bewertungsgrundsatze

Die vorliegende Rechnung wurde in Ubereinstimmung mit dem aktuellen Gemeindegesetz
(sGS 151.2) und der Verordnung tiber den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53)
erstellt. Es werden die allgemeinen Grundlagen und Grundsédtze der Rechnungslegung
der St. Galler Gemeinden angewendet. Die Aktivierungsgrenze wurde geméss dem Rats-
beschluss vom 15. November 2018 auf 150'000 CHF festgelegt, wobei Darlehen und Betei-
ligungen unabhéngig von ihrer Hohe aktiviert werden. Das Verwaltungsvermogen wird
linear tiber folgende Nutzungsdauern abgeschrieben:

Abschreibungskategorie Abschreibungsdauer
Kanalnetz

- Abwasserkanale 80

- Druckrohrleitungen 30

Abwasserreinigungsanlagen
und Aussenwerke

- baulicher Teil 35
- elektromechanischer Teil 15
- Schaltwarte (EMSRL) 8
Schlammbehandlung

- baulicher Teil 35
- maschineller Teil 15
- Gasanlage 20
- maschinelle Entwasserung 12
- natirliche Entwésserung 35

6.5.2 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis zeigt Ursachen der Verianderung des Eigenkapitals auf.

Konto Bezeichnung Bestand 1.1.24 Zunahme Abnahme Bestand 31.12.24

2040 | Aufwertungsreserve 789'582.84 157'917.54 631'665.30
Verwaltungsvermdogen

2950 kumulierte Ergebnisse 6'275'905.92 141'377.63 6'134'528.29

29 Total Eigenkapital 7'065'488.76 299'295.17 6'766'193.59

6.5.3 Riickstellungsspiegel

Der Riickstellungsspiegel ist eine Aufstellung samtlicher Rickstellungen fiir die Auf-
wiande. Der Zweckverband Abwasserwerk Rosenbergsau hat per 31. Dezember 2024 keine
Rickstellungen bilanziert.

6.5.4 Beteiligungsspiegel

Im Beteiligungsspiegel werden wesentliche Beteiligungen aufgefiihrt. Wesentlich ist eine
Beteiligung dann, wenn eine grossere kapitalméssige Beteiligung vorliegt, héhere Be-
triebsbeitrage geleistet werden oder der Zweckverband einen massgeblichen Einfluss auf
die Steuerung hat.

Der Zweckverband Abwasserwerk Rosenbergsau verfiigte per 31. Dezember 2024 tiber
keine Beteiligungen.
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6.5.5 Gewahrleistungsspiegel

Im Gewihrleistungsspiegel werden aufgefiihrt:

e die Eventualverbindlichkeiten, insbesondere diejenigen, bei denen der Zweckverband
zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht, wie Birgschaften, Garantieverpflich-
tungen oder Defizitgarantien;

o weitere Tatbestdnde mit Eventualcharakter, wenn sie noch nicht als Riickstellungen
verbucht wurden.

Der Zweckverband Abwasserwerk Rosenbergsau verfiigte per 31. Dezember 2024 tiber
keine Eventualverbindlichkeiten.

6.5.6 Anlagenspiegel

Das Total der Anlagenbuchhaltung betrug am 31. Dezember 27,173 Mio. CHF inkl. den
Bau-projekten, welche noch in Arbeit sind. Die Details wie Anfangsbestand, Zugéange, Ab-
schreibungen und Endbestand sind in der Tabelle auf S. 23, Kap. 6.4 zusammengefasst.

6.6 Liegenschaftsverzeichnis per 31. Dezember 2024

. Parz. R Flache | Verkehrswert Neuwert Zeitwert Schéatzungs-
Gemeinde NI Standort Gebéaude Nr. 2 CHF CHF CHF datum
Rebstein 136 |Weed 1287 234'000 16.08.2016

Pumpwerk 1383 122000 97’000

Remise 1908 192'000 163’000
Rebstein 549 |Betten 1613 nicht geschatzt
Rebstein 705 |Betten 443 nicht geschétzt
Rebstein 1506 |Henderschachen 800 nicht geschatzt
Oberegg 1481 |[Fallbachstr. 5 1203 233 6'000 35000 01.10.2020
Berneck 782 |Oberfeld 1597 404 62'000 40'000 32'000 07.06.2023
Widnau 606.1 |Lindenstrasse 1257 21000 63'000 49'000 03.11.2021
Widnau 732 |[Rietstrasse 6b 1823 2329 225000 248000 186000 01.05.2024
Widnau 1623 |Bdschachstrasse 63 1938 287 77°000 136’000 102'000 01.05.2024
Widnau 1648 |Birkenstrasse 15a 1430 226 64'000 114’000 85'000 01.05.2024
Widnau 1691 [Birkenstrasse 55 1822 942 175’000 281'000 210°000 01.05.2024
Reute 643 |Rickenbach 105 nicht geschéatzt
Diepoldsau | 1122 |Prismastrasse 3 2882 1260 1'430'000 28'000 26000 18.04.2024
Diepoldsau | 1919 |Guter 2068, 232 334 289'000 406°000 292°000 04.05.2021
Balgach 471 |Stocker / Kesseli 1441,1794 | 1378 272'000 235'000 177'000 23.11.2023
Balgach 1982 [Landern 1575 0 62'000 200000 140°000 06.09.2018
Au 52 |Industriestrasse 27 944 245000 370000 277000 06.02.2017
Au 107 |Rosenbergsaustr. 11 div 28653 9330°000{ 14'229'000{ 12'323'000 06.05.2013
Au 208 |[Schlatt 1556 557 134'000 170'000 119'000 02.10.2023
Au 2331 |Werkstrasse 1791 368 110'000 140’000 98'000 29.04.2024
Marbach keine
Total 12'268'000f 16'529'000] 14°083'000
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6.7 Betriebskostenverteiler pro Gemeinde fiir das Geschaftsjahr 2024

Betriebskostenanteil 5150°000.00 8.10%
Far

. Einwohner | EMWonner | Betriebskosten-| - Industrie 2024 2023 Betra MWSt TOTAL

Gemeinde | o) 15 2023 a“ésl‘ze;r_‘;"b ma‘é‘:;ee;)':; G gEI';"ch:VZ‘:{e TORIEGW | 5o, in % in Cng in CHF in CHF
Einwohner

Marbach 2'089 59 2'030 165 2'195 3.092 2.936 159'219.27 12'896.70 172'115.97
Rebstein 5000 38 4962 1268 6230 8775| 7.905| 451'907.10| 36'604.45| 48851155
Balgach 5071 58 5013 1217 6'230 8.775 8.352 451°907.10| 36'604.45 488'511.55
Widnau 10’500 8 10'492 20052 30'544 43.021| 46.631| 2'215'577.90| 179'461.80| 2'395°039.70
Au 8'371 33 8'338 2435 10773 15174| 14037 78144384| 6329695  844'740.79
Berneck 3967 0 3'967 1’558 5'525 7.782 7.629 400'768.33| 32'462.25 433'230.58
Oberegg 1929 277 1652 13 1665 2345| 2207| 12077453| 978275|  130'557.28
Reute 702 14 688 43 731 1030 0977|  5302473| 4'295.00 57'319.73
Diepoldsau| ~ 6'597 24 6'573 532 7105 10007| 9326 51537719 4174555 55712274
TOTAL 44’226 511 43’715 27°283 70’998 100 100| 5150°000.00 | 417°149.90 | 5'567°149.90

Diepoldsau

Marbach

Rebstein

Im Mehrjahresvergleich haben sich die Betriebskosten (exkl. MWST.) pro Einwohner-
gleichwert wie folgt entwickelt:
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6.8 Bericht der Geschiaftspriiffungskommission

An die Delegiertenversammlung des
Zweckverbandes Abwasserwerk Rosenbergsau

Als Geschaftsprifungskommission haben wir die Buchfithrung und die Jahresrechnung
des Zweckverbands Abwasserwerk Rosenbergsau, bestehend aus Bilanz, Erfolgsrechnung,
Investitionsrechnung mit Anhang fiir das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Rech-
nungsjahr mit der beauftragten Revisionsstelle OBT AG sowie die Amtsfiihrung fiir das
Rechnungsjahr 2024 und die Antridge des Rates liber das Budget fiir das Rechnungsjahr
2025 geprift.

Fir die Jahresrechnungen und die Verbandsfiihrung ist der Verwaltungsrat verantwort-
lich, wahrend unsere Aufgabe darin besteht, diese zu priifen und zu beurteilen.

Wir priften die Posten und Angaben der Jahresrechnungen mittels Analysen und Erhe-
bungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massge-
benden Haushaltsvorschriften, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstel-
lung der Jahresrechnungen als Ganzes. Bei der Priifung der Verbandsfiihrung wird beur-
teilt, ob die Voraussetzungen fiir eine gesetzeskonforme Verbandsfithrung gegeben sind.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Buchfiihrung, die Jahresrechnung und die
Verbandsfithrung sowie die Antrage des Rates iiber Budget den gesetzlichen Bestim-
mungen.

Aufgrund unserer Priifungstatigkeit stellen wir folgende Antrage:

1. Die Jahresrechnung 2024 des Zweckverbands Abwasserwerk Rosenbergsau ist zu

genehmigen.
2. Der Antrag des Rates tiber das Budget fiir das Rechnungsjahr 2025 sei zu genehmigen.

Au, 27. Februar 2025

Die Geschaftsprifungskommission
Préasidentin  Sonja Caviezel-Firner
Aktuar Marcel Spirig

Mitglieder Vera Kolb
Karin Ryffel

Roman Schrepfer
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Neue Beschichtung und neues Krahlwerk fir das VKB 1
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Die Mammutpumpen und Steuerung der Frischschlammentnahme wurden ersetzt

Sanierungsarbeiten im VKB1 wéhrend ca. finf Monaten
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Ausbau des Faulraummischers 2 zur Revision beim Lieferanten und nach 6 Wochen Wiederinbetriebnahme
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Kanalisation

Morgenstimmung tber dem Biologiebecken
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Neubau vierte Reinigungsstufe fir die Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV)
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Neubau vierte Reinigungsstufe fir die Elimination von Mikroverunreinigungen (EMV)
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Umbau Pumpwerke im Verbandsgebiet

vl J B8 b'g
i) I i)

Einbau neuer Hochwasserschieber im PW Heerbrugg

Vakuumpumpen und Steuerung im VPW Herrenwies ersetzt (links vor und rechts nach dem Umbau)
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| B Einleitungsbedingungen

Die heute geltenden Grenzwerte richten sich nach der Gewésserschutzverordnung
(GSchV) vom 28.10.1998 und den zum Teil noch strengeren Anforderungen der Inter-
nationalen Gewasserschutzkommaission fiir den Bodensee (IGKB). Die fiir die ARA Rosen-
bergsau geltenden Einleitungsbedingungen wurden vom AFU St. Gallen am 7.9.1998 wie
folgt verfiugt:

Geloster organischer Kohlenstoff
Reinigungsgrad bezogen auf DOC

Chemischer Sauerstoffbedarf
Reinigungsgrad bezogen auf CSB

Gesamtphosphor (Kat. 1V)
Reinigungsgrad bezogen auf Rohabwasser

Ammonium NH4-N (Abwassertemperatur > 10°C)
Reinigungsgrad bezogen auf Nkj im Rohabwasser

Nitrit NO2-N (Richtwert)
Gesamte ungeloste Stoffe GuS

Durchsichtigkeit nach Snellen

Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX)

<0.08

mg DOC/1
%

mg CSB/1
%

mg P/1
%

mg N/1
%

mg N/1
mg/l
cm

mg X/1

Nach Vorgabe des Gewisserschutzgesetzes (SR 814.20), der Gewésserschutzverordnung
(SR 814.201), der Vollzugshilfe fiir zentrale Abwasserreinigungsanlagen vom BAFU und
dem Schreiben vom AFU St. Gallen vom 3.11.2015 beziiglich deren Umsetzung, umfasst
die Eigenkontrolle fiir die ARA Rosenbergsau zwei Abwasserproben pro Kalenderwoche,
jeweils vor und nach der mechanischen resp. biologischen Reinigungsstufe. Mit 112 ausge-
fihrten Abwasseruntersuchungen wurde damit die Mindestanforderung im Berichtsjahr
erfullt.
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| C Grafische Darstellungen ARA-Betrieb

C1 Zuflussgrossen

Jahresverlauf Abwassermengen im Zulauf der ARA in m3 pro Tag
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Jahresvergleich der Abwassermengen im Zulauf der ARA in m2 pro Jahr
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Einhaltung des Richtwertes NO2-N
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C3 Gegeniberstellung von Zufluss- und Abfluss-Grdssen
Monatsfrachten NH4-N in kg
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75

Einhaltung des Grenzwertes CSB
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C4 Konzentrationen verschiedener Messgrossen vor und nach Ablauf der
ARA in den Rheintaler Binnenkanal (12 Messungen pro Jahr)
CSB in mg/I
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Ammonium-Stickstoff NH4-N in mg/I
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C5 Energie

Stromverbrauch und Stromproduktion der ARA in kWh
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Monatliche Gasproduktion in m3 pro Monat
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Energiekennzahlen der ARA nach den Richt- und Idealwerten gemass VSA

Ist-Wert 2024

VSA-Wert

Bemerkung

Gesamter Elektrizitatsverbrauch pro
aktuelle EWcss

32.5 KWh/EW-a

26-33 kWh/EW-a

Je tiefer, desto besser

Elektrizitatsverbrauch biologische
Behandlung pro aktuelle EWcsg

20.2 kWh/EW-a

18-23 kWh/EW-a

Je tiefer, desto besser

Grad der Klargasnutzung 100% 98-99% Je hoher, desto besser
Elektrischer Wirkungsgrad BHKW 35.6% 33-35% Je hoher, desto besser
Eigenversorgungsgrad Elektrizitat

BHKW 63.8% 53-72% Je hoher, desto besser
BHKW, Photovoltaik und Co-Substrat | 82.4% 53-72% Je hoher, desto besser
Eigenversorgungsgrad Warme 100% 97-98% Je hoher, desto besser
Spezifische Gasproduktion pro OTS | 533 I/kg OTS 450-4751/kg OTS | Je hbher, desto besser

C6 Betriebskostenanteile

Betriebskostenanteile pro Verbandsgemeinde
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| D Organigramm Zweckverband AWR

Maurizio Schirinzi

Delegierten-
Versammlung
GPK
Verwaltungsrat
Sekretariat
Buchhaltung
Geschéftsfihrer

Zentrale Dienste /
Administration / Sekretariat
Maurizio Schirinzi
Stv.: Markus Gallusser

Betrieb ARA
Markus Gallusser
Stv.: Maurizio Schirinzi

Betrieb Kanalnetz und
Aussenwerke
Edi Sturzenegger
Stv.: Severin Meier

Projekte / Umbauten /
Projektkoordination
Maurizio Schirinzi

SIBE /
| Storfallvorsorge
Maurizio Schirinzi

IT
— Peter Eugster

Stv.: Markus Gallusser

Hausdienst
— Willi Kobler
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Labor
Markus Gallusser
Stv.: Peter Eugster

Unterhalt
Edi Sturzenegger
Stv.: Severin Meier

Mech. Unterhalt

] Sven Heule

Severin Meier

BESIBE Kanalnetz
Edi Sturzenegger
Stv.: Severin Meier

BESIBE ARA

— Maurizio Schirinzi

Stv.: Markus Gallusser

L Elektrounterhalt
Peter Eugster
Stv.: Markus Gallusser

Elektrounterhalt
Peter Eugster
Sven Heule
Stv.: Markus Gallusser
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ARA

— Peter Eugster

Markus Gallusser
Sven Heule

Kanalnetz und

Aussenwerke
Edi Sturzenegger
Peter Eugster
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E Begriffserklarungen

AFU
AWE
AOX

ARA
AWR
BAFU
BB
BDE
BHKW
BUS
CHa4
ChemRRV
CO2
CSB
CSBgel
DG
DOC
EGW
EKAS

EMSRL

EMT
EMV
FeCISO4
FeCls
FR

FW
FWA
GEP
GPK
GSchG
GSchv
GuS
HW
HWE
I+G
IBN
KMnOa4

Konz.

Amt fur Umweltschutz
Amt fur Wasser und Energie

Adsorbierbare organische Halogen-
verbindungen

Abwasserreinigungsanlage
Abwasserwerk Rosenbergsau

Bundesamt fur Umwelt

Biologiebecken

Betriebs-Daten-Erfassung
Blockheizkraftwerk

Daten-Transferleitung

Methan

Chemikalien Risiko-Reduktions-Verordnung
Kohlendioxid

Chemischer Sauerstoffbedarf

geldster chemischer Sauerstoffbedarf
Dienstgeb&aude

Geldster organischer Kohlenstoff
Einwohnergleichwert

Eidgendssische Koordinationskommission
fur Arbeitssicherheit

Elektro-, Mess-, Steuer-, Regel- und
Leittechnik

Elektromechanischer Teil
Elimination Mikroverunreinigungen
Eisenchloridsulfat

Eisenchlorid

Faulraum

Faulwasser
Faulwasser-Absetzraum
Genereller Entwésserungsplan
Geschéaftsprifungskommission
Gewasserschutzgesetz
Gewasserschutzverordnung
Gesamt ungeldste Stoffe
Hebewerk

Hochwasser Entlastungsschieber
Industrie und Gewerbe
Inbetriebnahme
Kaliumpermanganat

Konzentration

Abwasserwerk Rosenbergsau

MH
MID
MK
NKB
NHs-N
NO2-N
NOs-N
NKj
oTS
Portho
Prot
PV
PW

Qmw
RBK
RKB
RL
RLS
RW
SAK
Secchi
SF
Snellen
SPS
TOC
TS
TWA
Uss
usv
VKB
VL
VPW
VSA

ZG
W

Geschaftsbericht 2024

Maschinenhaus

Magnetisch induktive Durchflussmessung
Messkreis

Nachklarbecken
Ammonium-Stickstoff

Nitrit-Stickstoff

Nitrat-Stickstoff

Kjeldahl-Stickstoff (Summe org.N und NH4-N)
organische Trockensubstanz
geldster Phosphor
Gesamt-Phosphor

Photovoltaik

Pumpwerk

Menge

Menge Trockenwetter

Rheintaler Binnenkanal
Regenklarbecken

Rucklauf

Rucklaufschlamm

Rohwasser (Abwasser, Zufluss ARA)
St. Gallen Appenzeller Kraftwerke
Sichttiefe

Sandfang

Durchsichtigkeit der Wasserprobe
Speicherprogrammierbare-Steuerung
Totaler organischer Kohlenstoff
Trockensubstanz
Trockenwetteranfall
Uberschuss-Schlamm
Unterbruchfreie Stromversorgung
Vorklarbecken

Vorlauf

Vakuumpumpwerk

Verband Schweizer Abwasser- und
Gewasserschutzfachleute

Zwischengebaude

Zentralwarte
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